COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3

Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81
(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA

1S0 9001
SA 8000
OHSAS 18001

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO STRUTTURALE
Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
Collaboratore alla Progettazione
Ing. Carolina Becucci

TAV. N° DISEGNO: SCALA:
INTERVENTO ANTIRIBALTAMENTO PARETI
D_Hlmn_n Dettagli costruttivi 1:100
DATA:
Ob. . N giugno 2022

FI36-DF-ST-04.2-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi Geom. Alessio Romagnoli

QUADRO NORMATIVO

CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI — ELEMENTI
COSTRUTTIVINON STRUTTURALI

Per elementi costruttivi non strutturali s'intendo\no quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in
maniera significativa la risposta strutturale e quelli che,

pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita
delle persone.

(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni” §7.2.3)
ELEMENTI NON STRUTTURALI (NS) - VERIFICHE DI STABILITA (STA)

Per gli elementi non strutturali devono essere adottati magisteri atti ad evitare la possibile espulsione sotto
I'azione della Fa [Forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro

di massa dell’elemento strutturale, nella direzione pil sfavorevole, risultante delle forze distribuite proporzionali alla
massa] (v. §7.2.3) corrispondente allo SLe alla CU considerati.

(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni” §7.3.6.2)

DETTAGLI PRESIDI ANTIRIBALTAMENTO SCALA 1:20
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INSTALLAZIONE SULLA MATRICE ANCOR
BASALTO tipo GEO GRID 120, GARANTEN
INGLOBAMENTO DELLA STESSA NELLO

SISTEMA DEVE ESSERE APPLICATO IN MANIERA DIFFUSA SU
TUTTA LA SUPERFICIE INTERESSATA. N
LONGITUDINALE, SOVRAPPORRE DUE ST

ALMENO 20 cm (Ls).

BARRE ELICOIDALI TIPO STEEL DRYFIX® 10

inserite a gsecco| con passo max 50 c¢cm

A FRESCA, DI RETE DI
0 IL COMPLETO
TRATO DI MATRICE. IL

| PUNTI DI GIUNZIONE
RATI DI RETE PER

PROSPETTI

SISTEMA DI PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO

DELLA TAMPONATURA TRAMITE GEO GRID 120 E BARRE STEEL DRYFIX 10

PROSPETTO DI DETTAGLIO E SEZIONE A—A’
INSTALLAZIONE A SECCO BARRE STEEL DRYFIX 10

LUNGO LO SVILUPPO DEL TELAIO IN CEMENTO ARMATO E

PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO MEDIANTE GEO GRID 120 E BARRE STEEL DRYFIX 10
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PREVENZIONE ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE
MEDIANTE APPLICAZIONE SU INTONACO ESISTENTE DI RETE
BIASSIALE IN FIBRA NATURALE DI BASALTO CON
INTONACO—RASANTE CERTIFICATO EN 998 A BASE DI PURA
CALCE NHL 3.5 E CUCITURA MEDIANTE BARRE ELICOIDALI
CERTIFICATE EN 845 IN ACCIAIO INOX AISI 304 — AISI 316

ASSONOMETRIA RINFORZO DELLA TAMPONATURA
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LARGH-PARETE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: ASPORTAZIONE
TOTALE DELLA PITTURA E VERIFICA DELLO STATO DI
ADESIONE DELL'INTONACO ESISTENTE.

SUCCESSIVA PULIZIA E IRRUVIDIMENTO CON ASPERITA
PARI A 0,5 mm. PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE
DELLA POLVERE DAl SUPPORTI EFFETTUANDO UN

LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE (max.
120 atm) DI TUTTE LE SUPERFICI INTERESSATE

APPLICAZIONE DI SISTEMA DI PREVENZIONE: STESURA
DI UNA PRIMA MANO tipo GEOCALCE® MULTIUSO
GARANTENDO SUL SUPPORTO UNA QUANTITA DI
MATERIALE SUFFICIENTE (SPESSORE MEDIO 3 - 5
mm) PER APPLICARE E INGLOBARE LA RETE DI
RINFORZO

INSTALLAZIONE SULLA MATRICE ANCORA FRESCA, DI
RETE DI BASALTO tipo GEO GRID 120, GARANTENDO IL
COMPLETO INGLOBAMENTO DELLA STESSA NELLO
STRATO DI MATRICE. IL SISTEMA DEVE ESSERE
APPLICATO IN MANIERA DIFFUSA SU TUTTA LA
SUPERFICIE INTERESSATA. NEI PUNTI DI GIUNZIONE
LONGITUDINALE, SOVRAPPORRE DUE STRATI DI RETE

PER ALMENO 20 cm (Ls).

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE Ls

Per I'applicazione si consiglia una lunghezza di
sovrapposizione pari ad almeno 20 cm.

ATTESA LA MATURAZIONE DELLA MALTA,
INSTALLAZIONE DELLE BARRE ELICOIDALI tipo STEEL
DRYFIX® 10INSERITE A SECCO ALL'INTERNO DEL FORO
PILOTA MEDIANTE APPOSITO MANDRINO tipo STEEL
DRYFIX 10-12, INCLINATI DI 45°, PARTENDO
DALL’ULTIMO CORSO DI BLOCCHI FINO A RAGGIUNGERE
L’ELEMENTO STRUTTURALE PORTANTE IN CA AVENDO
CURA DI ENTRARE NEL CALCESTRUZZO PER ALMENO 4
— 5 cm. TERMINATA L’ INSTALLAZIONE DELLA BARRA
PROCEDERE CON LA PIEGATURA NORMALE DELLA
BARRA SULLA RETE.

In ragione di n"2 fori al metro lineare di fascia di
rete, realizzazione di fori pilota inclinati di
opportuno diametro fino a circa 4-5 c¢cm dentro
I'elemento in c.q..

Consultare la tavola FI36-DF-ST-04.1-01 per
maggiori informazioni sul progetto e sulle superfici
di installazione del trattamento.

RASATURA FINALE PROTETTIVA, REALIZZATA CON
CALCE tipo GEOCALCE®MULTIUSO, AL FINE DI
INGLOBARE COMPLETAMENTE IL PRESIDIO (SPESSORE
COMPLESSIVO DEL SISTEMA 8 mm)

COMPLETARE IL CICLO DELL'INTONACO DI RINFORZO
MEDIANTE RASANTI E PITTURE (tipo LINEA
GEOCALCE®Q BIOCALCE®)




