Comune di Campi Bisenzio

Via Marconi, 16-18

Pianta Piano Terreno Prospetto Ovest Prospetto Sud
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALLA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DI UN IMMOBILE DI E.R.P. POSTO IN
CAMPI BISENZIO VIA MARCONI 16-18

Finanziamento: Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014 art. 4comma 1 lett. b) -
Decreto Dirigenziale R.T. n°® 21607 e 21665 del 20.12.2019 - € 280.000,00

Operatore: CASA SPA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROGETTAZIONE
Geom. Alessio Romagnoli Geom. Alessandro Caioli
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N1_14,50mg ON w Sviluppo superfici a cappotto DATA
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Gennaio 2021
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ADDETTO ALLA VERIFICA Geom. Giacomo Nannini

Particolari

SCALA 1:5_stratigrafie involucro esterno

Particolare A
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T llo per cappotto_a percussione con anima
d'acciaio a taglio termico

5mm_Finitura pigmetata grana con spessore > di
1,5mm, fondo di adesione, doppia rastaura con
interposta rete in fibra di vetro indemagliabile con
appretto (0,700W/mK)

120mm_EPS Fortlan-DIBI Ecosilver 100 CAP
(0,031W/mK)

150mm_Isolante termico 100+50 in lana di roccia 150mm_Isolante termico 100+50 in lana di roccia
(0,035W/mK) gia posato sul solaio di copertura (0,035W/mK) gia posato sul solaio di copertura

Sezione AA

—_—

10mm_Collante per cappotto in EPS (0,700W/mK)

Pianta Tipo Sezione B:B

posizionamento tubazioni con camini A

Particolare C

7N

70+70mm_Struttura in Cls armato (2,500W/mK)

—

110mm_Poliuretano espanso (0,045W/mK)

10mm_Intonaco di cemento e sabbia (1,000W/mK)

000 000

Particolare B

Stato PRE intervento Stato POST intervento
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25mm_Celenit (0,065W/mK)
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Tassello per cappotto_a percussione con anima
d'acciaio a taglio termico

S5mm_Finitura pigmetata grana con spessore > di
1,5mm, fondo di adesione, doppia rastaura con
interposta rete in fibra di vetro indemagliabile con

EST EST appretto (0,700W/mK)

120mm_EPS Fortlan-DIBI Ecosilver 100 CAP
(0,031W/mK)

10mm_Collante per cappotto in EPS (0,700W/mK)

>\ B 70+70mm_Struttura in Cls armato (2,500W/mK)

A 110mm_Poliuretano espanso (0,045W/mK)

10mm_Intonaco di cemento e sabbia (1,000W/mK)

Pianta Piano Copertura
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interposta rete in fibra di vetro indemagliabile con
appretto (0,700W/mK)

T llo per cappotto_a percussione con anima
d'acciaio a taglio termico

120mm_EPS Fortlan-DIBI Ecosilver 100 CAP
\ (0,031W/mK)

150mm_Isolante termico 100+50 in lana di roccia
(0,035W/mK)

T llo per cappotto_a percussione con anima
d'acciaio a taglio termico

10mm_Collante per cappotto in EPS (0,700W/mK)

- 5mm_Lastra grecata di accaio rivestito preverniciata
(52,000W/mK)

5mm_Lamiera di alluminio preverniciata
(220,000W/mK)

150mm_Isolante termico 100+50 in lana di roccia
(0,035W/mK) gia posato sul solaio di copertura

250mm_Getto in cls armato (2,500W/mK)

10mm_Intonaco di cemento e sabbia (1,000W/mK)

170mm_Intercapedine non ventilata Av<500 mmqg7m
(1,063W/mK)

33,40 50mm_Masseto in cls armato (1,490W/mK)

50mm_Struttura in cls armato (2,500W/mK)




