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tavolati di suddivisione

cavedi da realizzare

come da indicazione

della D.L.

parete in c.a.

tutt'altezza

forometria a soffitto
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VASCA ANTINCENDIO

vasca antincendio

12,39 mq

h. interna 2,69 m

h. asse pompa: 0,5 m

h. di riempimento 2,5 m

h. di aspirazione: 0,3 m

h. utile serbatoio: 2,2 m

vol. utile min.: 25 mc

2

3

 vol. utile: 16,6 mc (devono stare

sopra all'asse della pompa)

volume utile di riempimento 27,26 mc

> 25 mc
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Pianta piano primo interrato - Blocchi 3 e 4) AR.022
5

E
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3 2
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5 4 3 2
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E

D

C

B

1

A

150

1
5

0

P

xx

C-xx

Lotto di intervento

Compartimentazione REI 120

Compartimentazione REI 60

Filtro fumo pressurizzato - dim. 40x18x40 cm

Canalizzazione verticale per filtri fumo pressurizzati

Caditoia raccolta acque (vedi progetto impianti)

Pozzetto di ispezione (vedi progetto impianti)

Forometria a soffitto

Numerazione parcheggi

Numerazione cantine

N

Forometria a pavimento

Canalina raccolta acqua (vedi progetto impianti)

Rotazione carrozzina per diversamente abili Ø 150 cm

Struttura portante in c.a.

Muratura in blocchetti cls

+x.xx m P.F. Quota altimetrica

Alzate del piano sottostante

Alzate del piano soprastante

XX

XX

LEGENDA

± 0.00 m di progetto = + 41.80 m slm

Pluviale

Pendenza direzione deflusso acque meteorichep=X%

Identificativo cavedi
CV XX

NB :           per il tracciamento fare riferimento alle tavole strutturali;

NB2 :             i sistemi di compartimentazione per tutti i passaggi degli impianti elettrici e meccanici sono indicati
                      negli elaborati di prevenzione incendi;

Tubazione scarico acque nere*

Tubazione scarico acque saponose*

Tubazione scarico colonne di espulsione cappe cucine*

Tubazione per ventilazione fosse biologiche*

* verificare con gli elaborati degli impianti meccanici tracciati, diametri, quote e pendenze

Tubazione acque bianche staffata a soffitto

BLOCCHI 3-4

08.02.2017 Revisione grafica EC PE PE
21.04.2017 Revisione grafica EC PE PE
08.06.2017 Revisione grafica EC PE PE


