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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P.

DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIPIANO,  MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.

VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

E-mail: info@jpius.it
Tel. +39 039 6886381 - Fax +39 039 6886380

J+S SRL Architecture & Engineering

Via Giacomo Brodolini 29, 20863 Concorezzo (MB) - Italia
www.jpius.it

E-mail: info@lignoalp.it
Tel. +39 0472 975790 - Fax +39 0472 975791

DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.

Via Julius Durst 68, 39042 Bressanone (BZ) - Italia
ATI - MANDANTE

PROG.  IMPIANTISTICA E PROG. PREVENZIONE INCENDI

E-mail: info@steaprogetto.com
Tel. +39 0464 512776 - Fax +39 0464 513715

STEA PROGETTO s.r.l.

Viale S.ta Caterina 60/A, 38062 Arco  (TN) - Italia
www.steaprogetto.com

E-mail: seli@seli.com
Tel. +39 039 362740 - Fax +39 039 380004

SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
Via Gaetano Donizetti 46, 20900 Monza (MB) - Italia
ATI - MANDATARIA

-

E-mail: info@casaspa.it
Tel. +39 055 226241 - Fax +39 055 22624269

CASA SPA
Via Fiesolana 5, 50121 Firenze (FI) - Italia
www.casaspa.it

COMMITTENTE - STAZIONE APPALTANTE

PROG.  ARCHITETTONICA E PROG. STRUTTURALE,
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
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Pianta piano terra - Blocchi 1 e 2

08.02.2017 Revisione grafica
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Alberi alto fusto di nuovo impianto

Pavimentazione in autobloccanti drenanti

Aree verdi

Pavimentazioni piazze in autobloccanti

Grigliati antitacco carrabili

Appartamenti destinati a persone diversamente abili

X1 - t

+x.xx m P.F. Quota altimetrica

Tipologia appartamento ERP

p=X%

150

1
5

0

Lotto di intervento

Compartimentazione REI 60

Filtro fumo pressurizzato - dim. 40x18x40 cm

Canalizzazione verticale per filtri fumo pressurizzati

Caditoia raccolta acque (vedi progetto impianti)

Pozzetto di ispezione (vedi progetto impianti)

Forometria a soffitto

Struttura portante in xlam

Struttura portante in c.a.

Pluviale deflusso acque meteoriche

LEGENDA
N

Forometria a pavimento

Canalina raccolta acqua piovana (vedi progetto impianti)

Rotazione carrozzina per diversamente abili Ø 150 cm

Pendenza direzione deflusso acque meteoriche

Muratura in blocchetti cls

CODICE
LOCALE LOCALE

SPK soggiorno - piano cottura

CD camera doppia

CM camera matrimoniale

B bagno principale

WC bagno secondario

RIP ripostiglio

ING ingresso

DIS disimpegno

Alzate del piano sottostante

Alzate del piano soprastante

XX

XX

P xx

C-xx

Numerazione parcheggi

Numerazione cantine

Profilo berlinese esistente

± 0.00 m di progetto = + 41.80 m slm

BH bagno diversamente abili

Identificativo cavedi
CV XX

NB :           per il tracciamento fare riferimento alle tavoli strutturali;

                      i sistemi di compartimentazione per tutti i passaggi degli impianti elettrici e scarichi sono indicati
                      negli elaborati di prevenzione incendi;
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