DETTAGLIO APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO 06 LEGENDA SIMBOLOGIA

| $520 SIMBOLO DESCRIZIONE

é Quadro elettrico

CORPO: In alluminio pressofuso.

| TRACCIATI ENEL E TELECOM NEL PRESENTE ELABORATO SONO DA RITENERSI INDICATIVI. L1 Passerella in lamiera zincata forata IP40 con coperchio, varie misure
DOVRANNO PERTANTO ESSERE CONCORDATI IN FASE DI CANTIERE CON | TECNICI PREPOSTI. —

PASSAGGIO INTERRATO
TUBO CORRUGATO IN PVC 26160

>

— 2 60 CAPPELLO: In lastra di alluminio.

[T 1| Passerella in lamiera zincata aperta senza coperchio, varie misure

— 2 100 DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente

V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia

internamente che esternamente. ;77/7; Tubazioni in PVC rigido posate a vista su parete o a soffitto, varie misure
VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in MMM | Tusazioni in PVC flessibile incassate a pavimento o entro pareti, varie misure
- cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle ¢__mm
'INTERRATO

\TO IN PVC 26125

nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi
UV(.a per ultima flnltur? bugnata con vernice acrilica colore grigio = Tubazioni in PE doppia parete interrate, varie misure
grafite o argento sabbiato.

Equipaggiamento: Dispositivo di controllo della temperatura
all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Completo

di presa-spina. Pozzetto in cls, varie misure
o
8
™ MONTAGGIO: Su palo diam. 60 mm o su braccio. Conduttura Ascendente
. w y U
. T @ NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme Condutt Di Gent
— EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP651K08 ondutture biscendente
secondo le EN 60529. In classe di isolamento II.
Superficie di esposizione al vento: 1506 cm2.
Conduttura Passante
8
= Cavo LAMPADA: LED 4800Im - 4000K - 29W - CRI>70.
o 60x35 r17.5 Moduli LED di ultima generazione con lente ellittica da 130x70°. Cassetta di derivazione da incasso, varie misure
9 Il rendimento totale dell'apparecchio € prossimo al 100%
— progettato per garantire la vita di 60000 ore del modulo led
2 (L70B20) Cassetta di derivazione a vista, varie misure
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