SCHEMA TRATTAMENTO ACQUA

° ° ° ° b ° °
Rientra negli obblighi dell Impresa Appaltatrice la redazione
degli elaborati AS BUILT (come realizzato) prima del collaudo NOTE GENERALL
finale. Gli elaborati di prog etto dovranno essere d gg iornati a >m>00 --C m>N_O Z _ - Le pompe di calore dovranno essere montate su opportuni supporti antivibranti per evitare la trasmissione delle
dell ’ _ Ii H d . = | vibrazioni. Gli stessi dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione delle apparecchiature installate.
cura € mpresa come redlizzar € ovranno contenere ne - La contabilizzazione di calore dei singoli appartamenti dovra essere remotizzata fino al locale centrale termica tramite
detta g lio le tipolo g ie di a arecchiature e componenti rete bus e dovra essere compatibile con il sistema di contabilizzazione previsto in centrale.
@ . . Ii P ifi d J X il dell P = =<_ v_>2|_|o U_ m_mo>_lc>_<_ m Zn_uo - Ogni vaso di espansione verra collegato all'utenza con una tubazione non intercettabile.
@ @ princip Qn l ) Speciticanaone D marca, | modaelio € 1€ | - Le caratteristiche dei vasi di espansione e delle valvole di sicurezza dovranno essere verificate in funzione dell'impianto
w@gl@lwwg‘ 0 0 > @ caratteristiche fondamentali. effettivamente realizzato.
POSA O UTILIZZO TIPO TUBAZIONE TIPO COIBENTAZIONE - Tutti gli scarichi delle valvole di sicurezza dovranno essere convogliati a terra onde evitare pericoli per i tecnici incaricati
E/O RIVESTIMENTO della manutenzione.
| | | - Nell'edificio in oggetto sara presente un sistema solare ibrido che alimentera uno storage per I'accumulo di acqua calda.
Tale attivita sperimentale & curata dal dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Universita di Firenze; la Ditta
o . o . *_dmo_mB_M_wZo.o%: elastomero espanso a celle Aggiudicataria, nella fase di redazione del PROGETTO ESECUTIVO, dovra interfacciarsi con il Dipartimento e con il
Pompe di calore - sorgente aria Piani -2, Piano -1 dal _oom_.m tecnico ai cavedi Acciaio nero trafilato ss EN 10255 c _cmw_ m.mm_c_ e, con vmmm_mm_Bm wB_mm_o:m di Progettista del Progetto Definitivo per sviluppare tale sezione di impianto.
TIPO CLIMAVENETA AWR HT LN CA E 0152 Posa a soffitto umt, oo:@c:_sﬁm termica utile non - Il sistema di controllo della parte di impianto solare dovra essere integrato con il sistema di controllo dell'impianto di
Potenza termica resa totale in riscaldamento (A +7°C;W +45°C): 51,4 kW superiore a 0,040 W/mgK climatizzazione in modo da ottimizzare il funzionamento dell'impianto.
Potenza assorbita totale in riscaldamento (A +7°C;W +45°C): 14,5 kW
COP (A +7°C;W +45°C): 3,54 Materiale isolante a celle
Portata massima in riscaldamento: 9,0 mc/h o oo o . ; : chiuse, flessibile, con bassissima emissione di
Potenza termica resa totale in raffrescamento (A +35°C;W +7/12°C): 43,7 kW Dal cavedio ai moduli di contabilizzazione Mulistrato precoibentato fumi, conduttivita termica utile non
Potenza assorbita totale in raffrescamento (A +35°C;W +7/12°C): 14,8 kW .
EER (A +35°C:W +7/12°C): 2,95 superiore a 0,040 W/mgK
Portata massima in raffrescamento: 8,0 mc/h
Dimensioni: 2195 x 1120 x 1465h mm Isolamento con elastomero espanso a celle
Peso in funzionamento: 750 kg Verso pompa di calore in copertura Acciaio nero trafilato ss EN 10255 chiuse, flessibile, con bassissima emissione di m v mmmo xm OO_ w m Z|_|>N_O Z_ |_|C w>N_OZ_
Elettrocircolatore integrato fumi, conduttivita termica utile non
PdC climatizzazione k PdC produzione ACS superiore a 0,040 W/imaK AU 1 m n L.\— N \Qw
1. Contatore generale Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40 nogm BOQ _.—.._ Om.ﬂo Qm— U . v . m. : . mm\_ \mwv
2.  Rubinetto presa campione Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40
3. Filtro autopulente di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di Viscosita max. cP: 27 Conduttivita DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]
prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad 9. Contatore emettitore di impulsi termica
uso potabile e risponde a quanto prescritto dal D.M. Sanita 443/90 e dal D.M. 37/08. 10. Filtro defangatore, chiarificatore, con letto filtrante multistrato lavabile in controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare lI'acqua dell'isolante
Dati ﬁmoq_o_“ in o:o.o_mN_o:m negli impianti Q._ ﬂ_w.om_QmBm:,ﬁo ad acqua calda, in grado di trattenere anche scaglie metalliche, grumi di ruggine e ——— — —— — — —s — [W/mK] <20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100
Raccordi: 2" fanghiglia, rendendo I'acqua limpida e trasparente. t°c t°C
Portata filtrazione (Ap 0,2 bar) m3h: 11,0 La fornitura comprende la raccorderia, le valvole di intercettazione, di prelievo campioni e immissione condizionamenti. @& I\_/| |\_/| | >m>00 |—|C w>N—O Z—
Portata filirazione (Ap 0,5 bar) m%h: 18,0 La fornitura comprende: T T T T T T T =L @ - T - - - - _ - | == — s % — — — =i st 0.030 13 19 26 33 37 40
Portata filtrazione (Ap 0,7 bar) m¥h: 22,0 e corpo rinforzato con fibra di vetro, progettato per acqua calda (80°C) _ 5 ﬁ DN50 | 5 | _ o |
Capacita filtrante ym:90 e gruppo idraulico di collegamento in ottone/bronzo, completo di raccorderia e valvole di intercettazione -~ Wl . )
Pressione esercizio min./max. bar: 2-16 e masse filtranti speciali multistrato in quarzite sferica lavabili in controcorrente | . _ \_7 \"J o ﬂ_o_uﬂubmwmhhw/o\wﬂ%%%@m@oﬂmh__w LN CA E 0262 =<_ v —>Z|—|O U— — U m— OOIm>Z —|—|>x— O 0.032 14 21 29 36 40 44
Temperatura acqua min./max. °C: 5-30 e rubinetto prelievo campioni | - Pot tormi totale in riscald 10 (A +7°C-W +60°C): 87.9 KW
Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40 e raccordo e valvola immissione e rabbocco stagionale condizionanti. _ _ _ N OZE _uo enza termica resa _oﬂ ein :_mom mBm:% ( : .<<_ oY w A __A<< | 0.034 15 23 31 39 44 48
4. Addolcitore automatico elettronico per acque ad uso potabile, con rigenerazione volumetrico statistica o/e volumetrica pura Dati tecnici: | _ _ _ oﬁ_mu:N% mmomo.ﬂ_\o,_\ﬁm ﬁowm m. _m riscaldamento (A +7°C;W +60°C): 31,
programmabile, munito di autodisinfezione, completo di display con visualizzazione autonomia residua, ora attuale, numero di Portata nominale m3h: 1,0 _ _ _ COP (A +7 O._ ._..oo. C):- 2,83 TIPO COIBENTAZIONE
: L : . . . . : . . . . : _ Portata massima in riscaldamento: 15,1 mc/h POSA O UTILIZZO TIPO TUBAZIONE 0.036 17 25 34 43 47 52
rigenerazioni effettuate, avviso programmata assistenza tecnica e segnalazione anomalie, segnale remoto di monitoraggio, nonché Portata di controlavaggio m*h: 3,0 _ _ | _ Pot termi totalo i m. ’ A +35°C-W 47/12°C): 76.2 KW E/O RIVESTIMENTO
l'indicazione dello stato in cui si trova la fase di rigenerazione.Purezza di tutti i componenti in contatto con I'acqua in conformita al Raccordi: 3/4" | | | _uo enza termica resa _oﬂ e 5:6 ﬂmmomBmsww ( - m.<<_ A mv. 2
D.M. 174/04, alimentazione 24 V di sicurezza, limitatore di portata antiallagamento, 30 giorni di memoria in assenza di corrente, Temperatura max. acqua °C: 80 | _ mm~M:Mm+mwwmoom_.o/_\@mmmem% .ﬂw oﬂMmomBm:ﬁo (A +35°C;W +7/12°C): 26,0 | | | 0.038 18 28 37 46 o1 o6
corpo in vetroresina con liner interno in PE alimentare, serbatoio con piastra salamoia, contatore lanciaimpulsi, dichiarazione di Pressione max. bar: 5,0 _ | ! Port M ; N f )2, to: 13.1 mc/h Isolamento con elastomero espanso a celle
conformita CE _ _ _ _ O a m.gm..mm_gm In rafirescarmento- 1 MG Piani -2, Piano -1 dal locale tecnico ai cavedi fai . chiuse, flessibile, con bassissima emissione di 0.040 20 30 40 50 95 60
Dt tecnici | _ | _ W.Bmam_ﬂs_. 2745 x A“moowm_ mmmj mm ; Pose & soffitto Acciaio nero trafilato ss EN 10255 *.c_.:_ oo:a.cESE tormica utile non
; S : . . eso in funzionamento: g )
M%%oﬂm”mm_w _Ao”\mm.__<o_c3m5om statistica ofe volumetrica pura _ ! _ | Elettrocircolatore integrato superiore a 0,040 W/mgK 0.042 22 32 43 54 59 64
Portata 3.03_3m_ma_ punta m3h: 6,5/9,0 | | | _
Resine |.: 145 _ | _ | I.S.P.E.S.L. RACCOLTA '"R" - FASCICOLO "R3" - "CAP. R.3.B" Materiale isolante a celle 0.044 24 35 46 58 63 69
Capacita ciclica °fr x m* a 30°fr: 870 | _ | DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SICUREZZA . . - . Multistrato precoibentato chiuse, flessibile, con bassissima emissione di
Pressione di esercizio min/max. bar: 2,5/6,0 _ _ _ _ IMPIANTI TERMICI A VASO CHIUSO Dal cavedio ai moduli di contabilizzazione g fumi, conduttivita termica utile non 0.046 26 38 50 62 68 74
»_“HM”MMMMMM MM_MMHMN/M\%M.__Mww\mmmgj_o V- 24 _ | ! _| o @ VALVOLA DI SICUREZZA. PRESSIONE DI TARATURA 3,5 BAR superiore a 0,040 W/mgK
brotesi o _ _ _ e 0.048 28 41 54 66 72 79
rotezione elettronica: IP40 _ w _ _ _ @ VASO DI ESPANSIONE CHIUSO —/\_Qﬁmlm_m mmO_NDﬁm a Om__m
Riserva sale ca. kg: 290 N _ I N2 N W N o . . .. _— .
Temperatura ambiente min/max: 5-40 1. = @ = _ b 4 Linea ricircolo Multistrato precoibentato chiuse, _"_m.mm_c__m. eon @mmm_m.m_Bm emissione d 0.050 30 44 56 7 7 84
Temperatura acqua min/max: 5-30 _ % DN50 _ _ o @ TERVOSTATO DIREGOLAZIONE fumi, conduttivita ﬁm_.B_om\ utile non
5. Valvola miscelatrice 21" | = _ | MM DR superiore a 0,040 W/mgK NOTE:
6. Contatore emittotore di impulsi _ - _ . _ o @ TERMOSTATO DI BLOCCO 1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno
7. Serbatoio da 100 litri per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti, adatto per tutte le pompe dosatrici. | _ _ -~ @ PRESSOSTATO DI BLOCCO Isolamento con elastomero espanso a celle del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5.
8. Pompa dosatrice elettronica multifunzionale gestibile tramite segnale mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico _ _ S . , chiuse. flessibile. con bassissima emissione di 2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella,
proporzionale, nonché in on-off. Dotata inoltre di sistema spurgo aria manuale, ingresso sensore di flusso e livello minimo. | Dalla copertura al locale tecnico Acciaio nero trafilato ss EN 10255 m i Vit i il vanno moltiplicati per 0.3
La fornitura comprende crepine, filtro e tubazione aspirazione, iniettore e tubazione mandata. _ _ _ umi, OOJ@C:_SE termica utile non -9.
Dati tecnici: _ _ _ superiore a 0,040 W/mgK
Portata max. I’h: 2,0 i _ _
Prevalenza max. bar: 10,0 _ _ _ Contabilizzazione
Portata per impulso ca. cc: 0,35 | _ energia termica totale
Tensione V (+15-10%) Hz: 230/50-60 monofase | Y energia frigorifera totale
Potenza assorbita W: 25 I =z | | pompa di calore
Protezione: IP65 | @ _ _
Impulsi max. minuto: 100 _ | | _!HJ NOTA:
| _ _ " ! " IL PRESENTE ELABORATO COSTITUISCE LA REVISIONE DEL DISEGNO ESECUTIVO M.003 (Rev. 2) PRODOTTO
_ _ _ . b DALL'A.T.I. SELI MANUTENZIONI GENERALI srl E DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A., REDATTA DA CASA S.p.A. A
T
— N - - — _ o SEGUITO DELLE MODIFICHE OCCORSE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.
_ DN8O _ DN80 bt DN80 DN50
@m P N
| 7 — - B e i i T ——
_ _ _
_ _ _
_ | | DN65
LEGENDA: _ |
“ M» ,\\_ N ) ™ / _J/, ) DN40
D] Valvola a sfera 9 | | _ _
. | 2 | |
N Valvola di ritegno | | AN NN AN N DN40
| /N | |
. _
DX Valvola di taratura | ] - _ _
v . . 4 | | ) | S |
E-X Elettrovalvola di intercettazione combustibile _ | | _ © _ PARTICOLARE
| | S X SCAMBIATORE
. . . | | 8 | A.C.S
AM Valvola di miscelazione a tre vie | | @ 1l P tar. = 3,5 bar _ _ S1-82
_ Sicurezze per disalimentare | L 5 | | D |
. . lo scambiatore SC1 .
¥IT] | Valvola termostatica a tre vie | Acquisizione letture ” oL G ” _ S . _ Vo AYY A
| contatori 7 H 7 _ | @ | _ i S __/::;,ru :
¥{D| | Valvola deviatrice a tre vie _ singoli allogg | S W | _ | | _ | _ g :
- : i | | | | | 1
Valvola di inter zione combustibil | c tratore M—BUS | | |
E alvola d tercettazione combustibile _ eneentrd ooo«M display -] —! | Sicurezze per disalimentare | @ T | P tar. = 3,5 bar | XX %
-~ . . _ _ lo scambiatore SC1 | S 5 | _ M
P Pressostato di blocco a riarmo manuale omologato ISPESL | N8O | | | |
ESTERNO (el ®
: ) ) | | | | |
T8 Termostato di blocco ad immersione omologato ISPESL _ | & | W/
_ _ W W _ DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI
78] Termostato di regolazione ad immersione omologato ISPESL _ Acquisizione letture da | - B |
_ contatori di centrale termica 1 e A _ | IN CONDOMINIO PLURIPIANO, MONTABILI E SMONTABILI
® . .
W Pressostato di blocco a riarmo manuale omologato ISPESL W _ | | FINANZIAMENTI:
T _ _ .
D) Termometro a quadrante m m _ AN _ Y _ L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012
< <
e Sonda esterna R g | | | REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI
o o
tC . . . Z Z _ _ _ -
s | Sonda di temperatura ad immersione g g | 4o 4o E.R.P. VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA
I 10 ] 7 To) ] 7
. = . . . © _ © | ' '
% | Valvola di sicurezza con convogliatore di scarico omologata ISPESL . a8 R . o R | o 2 | g | APPALTO OPERE IMPIANTISTICHE CONDOMINIALI NON PIU' RICOMPRESE NELL'APPALTO IN CORSO
f | . )
P . . _&J s 7 _;% o [FI energia termica totale / NV NV .
< Manometro ad attacco radiale o assiale b2 N b2 N O " energia frigorifera totale ANV VANEEV . NV \/ NN . NV \/ Operatore: CASA SPA
Z | | = f | pompa di calore (S _ —(S) _
% Valvola automatica sfogo aria 8 | | 8 R S— — D b i psd _ psg b i s _ £
o % % d T DN65 DN50 _ DN65 DN50 _ Q Q Q Q Q Q 5 A S A
@ Vaso di espansione chiuso 2 | e e | ro e z 1 @ _ _ 2 & 2 2 & 2 8 C < .
S 3 _ _ _ 8 3
-2 r® ) ® RE) . | rcourm coica M b8 - L b8 s 2
. . . B re) ccumulo acqua tecnica =l 2
= Gruppo di carico automatico m s _ _ m s e . _ Capacith 3000 It DN40 _ \ | | DN40 _ g S
T o e 35°C ccumulo acqua tecnica NV NV NV NV MV Tl o
v - - - - [] o s s © e
7 Filtro fine per acqua sanitaria W 3 | | S b k i et 7 \“/ _ Capacita 3000 itri _ vV vV z v Z v
D o _ _ w o DN80 | «c DN80 | _ _ 3 s <
oy = . IS S
- Contalitri a getto unico £ _ » _ \ g2 —® © | _ _ ¥ % P
: : : S 8o _ _ S E o ccumulo inerziale | | 7
E=@© = © s e R
[0 | Filtro liquido termovettore S5 /N (/\ NN E 55§ Capacita 1000 litr _ | | %ﬁ T ——
2835 | _ 2% | | — e — ) @
Shis Disconnettore con convogliatore di scarico CIra CTrFa _ _ _ j - u - T 150 9not
: % % | Q: 2,5 mc/h _ _ f ﬁ OHSAS 18001
\v4 Elettrocircolatore | H: 4.0 mca | | | = ) H : o
= _ S _ S _ Tipo Wilo Stratos 32/1-10 _ _ K
1, Rubinetto a sfera per scarico impianto con collegamento alla rete Z Z | oS Potenza massima assorbita: 190 W (1,37 A) _ _ | I
| . b | | e | T e IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Separatore di microbolle | DN125 ® b= | % s —— - s — W . | . | Arch. Marco Barone
| ~ .
{} 8 _ | o= Do ® ONS0 ONS0 ¥ % ¥ i ¥ ¥ 2§ ¥ E ¥ |
o Iniettore con valvola di ritegno _ _ 30°C | (s 45°C & | ALLO STORAGE _ @ _ @ .
Da addolcitore = r— DN125 © - —————— - e — e b — - - INTERRATO @ 00 =W q = S g =4 | — i | —) | REV. PROGETTO ARCHITETTONICO:
_ . . . DN Dec) @) DN65 DN40 DN65 DN40 ; ; )
— Giunto dielettrico v mw | % @ ﬁ - e o _MM DNG65 I —® ~® Scambiatore ACS ﬁ | Scambiatore ACS ﬁ ! it Bt _3© Leonardo Boschi
@ NG I B % _ | S1 _ S2 _ | | Da addolcitore
oo Giunto antivibrante DN20 a | @ 7 Elettrocircolatore integrato _ Elettrocircolatore integrato _ i i REV. PROGETTO IMPIANTI:
- I Rt e Ing. Dimitri Celli - P.l. Mauro Bossoli
E Stabilizzatore gas . _ N X X (2) (2) I
Volume totale vasi d'espansione: 700 litri 1 10 1 Filtro sicurezza
. Precarica vaso: 2,8 bar + + non inferiore a 50 micron ° . -
Filtro per gas @ @ ] Al O J O o TAV. N ELABORATO: SCALA:
300 litri 400 litri . N . "
Volume vaso d'espansione: 500 litri Volume vaso d'espansione: 500 litri
Riduttore di pressione Precarica vaso: 2,0 bar Precarica vaso: 2,0 bar mm 7> m O
Flussostato IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE - SCHEMA DI
. . CENTRALE DATA:
Valvola differenziale by-pass
. . o Febbraio 2021
% Valvola motorizzata a 2 vie
t°C
Termometro con pozzetto FI25-ES-MEC-01.1-01
N
ADDETTO ALLA VERIFICA ING. Lorenzo Panerai GEOM. Alessandro Caioli
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