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ALIMENTAZIONE IDRICA

DALL'ACQUEDOTTO

LEGENDA SIMBOLI

Tubazioni acqua fredda sanitaria

Tubazioni acqua fredda sanitaria di reintegro

Tubazioni riscaldamento/climatizzazione di mandata

Tubazioni riscaldamento/climatizzazione di ritorno

Tubazioni acqua calda sanitaria

Tubazioni ricircolo idrico

Tubazione montante (diametro a salire)

Tubazione discendente (diametro a salire)

Tubazioni mandata/ritorno superiore e inferiore da scambiatori sanitari S1

e S2 ad accumuli tecnici B1 e B2

Tubazioni mandata/ritorno da scambiatore solare SC1 ad accumuli tecnici

B1 e B2 (secondario scambiatore SC2)

Tubazioni mandata/ritorno storage (primario scambiatore SC2)

Tubazioni acqua fredda sanitaria
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4.44 mq
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7.09 mq

h=2.40
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4.44 mq

h=2.40

AUTOCLAVE

46.75 mq
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5.17 mq
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C-53

7.09 mq
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5.45 mq
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5.48 mq
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7.29 mq
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C-88

6.46 mq

h=2.40
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C-52

8.70 mq

h=2.40
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4.00 mq
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h=2.40

C-77
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5.17 mq

h=2.40

C-72

5.00 mq
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6.86 mq

h=2.40
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6.37 mq

h=2.40

DIS. CANTINE

38.29 mq
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5.34 mq
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4.33 mq
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5.35 mq

h=2.40

C-59
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NOTE GENERALI:

- La disposizione delle apparecchiature all'interno dei locali tecnici sono indicative e da verificare in sede di

esecuzione lavori.

- Per la posizione delle apparecchiature elettriche si faccia riferimento agli elaborati di gara relativi agli

Impianti Elettrici definitivi.

- Le distanze minime tra gli apparecchi e le pareti verticali ovvero tra gli apparecchi stessi devono essere

tali da grantire la corretta accessibilità (60cm).

- Nell'edificio in oggetto sarà presente un sistema solare ibrido che alimenterà uno storage per l'accumulo

di acqua calda. Tale attività sperimentale è curata dal dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università

di Firenze; la Ditta Aggiudicataria, nella fase di redazione del PROGETTO ESECUTIVO, dovrà

interfacciarsi con il Dipartimento e con il Progettista del Progetto Definitivo per sviluppare tale sezione di

impianto.

- Negli attraversamenti in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio saranno da prevedere

opportuni collari tagliafuoco.

- Il percorso delle tubazioni ai due piani interrati sarà a soffitto con opportuni collari di ancoraggio provvisti

di guarnizione antivibrante.

ABACO TUBAZIONI

TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE

E/O RIVESTIMENTO

Acciaio nero trafilato ss EN 10255

POSA O UTILIZZO

Piani -2, Piano -1 dal locale tecnico ai cavedi

Posa a soffitto

Dal cavedio ai moduli di contabilizzazione

IMPIANTO DI IDRICO-SANITARIO

Isolamento con elastomero espanso a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

Linea ricircolo

Multistrato precoibentato

Materiale isolante a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

Multistrato precoibentato

Materiale isolante a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

ABACO TUBAZIONI

TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE

E/O RIVESTIMENTO

Acciaio nero trafilato ss EN 10255

POSA O UTILIZZO

Piani -2, Piano -1 dal locale tecnico ai cavedi

Posa a soffitto

Dal cavedio ai moduli di contabilizzazione

Verso pompa di calore in copertura

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Isolamento con elastomero espanso a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

Acciaio nero trafilato ss EN 10255

Materiale isolante a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

Isolamento con elastomero espanso a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

Multistrato precoibentato

Dalla copertura al locale tecnico

Acciaio nero trafilato ss EN 10255

Isolamento con elastomero espanso a celle

chiuse, flessibile, con bassissima emissione di

fumi, conduttività termica utile non

superiore a 0,040 W/mqK

n.8 SERBATOI IN PRESSIONE

Capacità : 1000 lt cadauno

Comando elettronico con inverter

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

Alimetazione: 3x400 V

n. 3 elettropompe 

NOTE:

1. Il gruppo di pressurizzazione dovrà essere installato su zoccolo in cemento di almeno 5 cm di altezza in modo da preservarlo nel caso di

fuoriuscita d'acqua da qualche punto dell'impianto.

2. Il tubo di collegamento al collettore di aspirazione deve avere il minor numero possibile di curve (da realizzarsi ad ampio raggio) e deve essere

installato con pendenza positiva, cioè dal basso verso le pompe posizionate più in alto, per evitare il fenomeno della cavitazione e la formazione

di sacche d'aria. E' da evitare la presenza di sifoni.

3. Tra il gruppo di pressurizzazione e le tubazioni dell'impianto dovranno essere installati giunti antivibranti flangiati o tubi flessibili con attacchi

filettati.

4. Sono da evitare la presenza di curve e/o diramazionii nelle immediate vicinanze dle gruppo di pressurizzazione.

5. Nell'attraversamento delle pareti, le tubazioni non devono essere a diretto contatto con il materiale costituente il muro o il solaio per evitare il

propagarsi delle vibrazioni.

Rubinetto di intercettazione

Valvola di sfiato automatico

Valvola a sfera

Filtro

Giunto antivibrante

Saracinesca

Valvola di non ritorno

Valvola riempivuoto

LEGENDA SIMBOLI

Rubinetto di scarico

Damiani - Holz&Ko S.p.A.

Titolo tavola

L:\2015_STEA\117_15 GARA CASA FIRENZE\3_E\MECCANICO\TAVOLE
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PIANTA PIANO -2  -  SCALE A e B 
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Generale impianti meccanici M.004Pianta piano -2 scale A e B
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CELLI
Casella di testo
All'interno del rettangolo sono riportate le parti di impianto ancora completamente da realizzare e oggetto del presente appalto

CELLI
Casella di testo
Rientra nell'oggetto dell'appalto anche il completamento della coibentazione della linea acqua fredda sanitaria.
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