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5.48 mq

C-86

7.29 mq

h=2.40

C-88

6.46 mq

h=2.40

C-87

4.98 mq

h=2.40

C-76

4.00 mq

h=2.40

C-77

5.00 mq

h=2.40

C-78

4.15 mq

h=2.40

C-79

4.00 mq

h=2.40

C-80

4.02 mq

h=2.40

C-82

5.09 mq

h=2.40

C-83

7.29 mq

h=2.40

C-81

4.02 mq

h=2.40

C-70

5.17 mq

h=2.40

C-72

5.00 mq

h=2.40

C-71

6.86 mq

h=2.40

C-74

6.37 mq

h=2.40

DIS.

CANTINE

13.45 mq

h=2.40

DIS.

CANTINE

3.50 mq

h=2.40

DIS.

CANTINE

37.29 mq

h=2.40

DIS.

CANTINE

2.40 mq

h=2.40

C-75

4.85 mq

h=2.40

DIS.

CANTINE

4.18 mq

h=2.40

DISIMPEGNO

2.99 mq

DISIMPEGNO

mq 6.75
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h=2.40

P

8

0

d

E

I

1

2

0

C-73

5.19 mq
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CV 33

CV 34

CV 18

CV 19

CV 20

CV 38

CV 37

CV 36

CV 35

CV 40

CV 39

CV 41

CV 42

CV 50

CV 54

CV 55

CV 56

CV 57

CV 53

CV 52

CV 51

CV 43

CV 46

CV 48

CV 49

CV 47

CV 45

CV 44

aerazione piano interrato -2

VANO

SCALA

"C"

VANO

SCALA

"D"

Ø 140

Ø 140

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Tubazione di discesa

dal piano -1

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 160

V2 - Vasca di raccolta con

stazione di sollevamento

Caratteristiche:

Portata: 170 l/min

Prevalenza: 9 mca

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 160

Ø 125

Ø 125

Ø 160

Tubazione di discesa dal piano -1

scarico vasca antincendio con valvola

di chiusura azionabile in caso di

svuotamento causa manutenzione

Ø 160

Ø80 In pressione a vasca

settica P.T.

Ø 160

Ø 125

Ø 110

Tubazione di discesa dal

piano -1 scarico locale

gruppo pressurizzazione
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170

270

PERCORSO PUBBLICO

quota sicurezza idraulica

41,67m slm

C-9

6.56 mq

C-10

5.53 mq

C-8

4.41 mq
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5.38 mq
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B5 - t

47.24 mq

D1 - t

66.75 mq

B6 - t

47.09 mq

SPK

30.34 mq

rai

0.129

h=2.70

C-13

5.35 mq

h=2.40

WC

1.66 mq

h=2.40

aerazione

forzata

VANO

FUNZIONALE 1

LOCALE A

18.54 mq

rai

0.423

h=3.50

CD

14.18 mq

rai

0.152

h=2.70

CM

14.83 mq

rai

0.132

h=2.70

DIS

4.53 mq

h=2.40

CM

14.21 mq

rai

0.158

h=2.70

SPK

25.88 mq

rai

0.151

h=2.70

B

5.05 mq

h=2.40

aerazione

forzata

CD

14.56 mq

rai

0.135

h=2.70

B

4.62 mq

h=2.40

aerazione

forzata

VANO FUNZIONALE 3

LOCALE A

39.39 mq

rai

0.199

h=3.50

RIP-WC

2.45 mq

h=2.40

aerazione

forzata

RIP

1.51 mq

h=2.40

VANO FUNZIONALE 2

SERVIZI ALLA PERSONA

50.15 mq

rai

0.248

h=3.50

4.46 mq

SPK

19.60 mq

rai

0.129

h=2.70

SPK

18.25 mq

rai

0.138

h=2.70

DIS

4.75 mq

h=2.40

CM

14.31 mq

rai

0.137

h=2.70

RIP

1.81 mq

h=2.40

B

4.90 mq

h=2.40

aerazione

forzata

B

4.58 mq

h=2.40

aerazione

forzata

C-14

7.16 mq

h=2.40

RIP

1.67 mq

h=2.40

5.53 mq

C-15

5.51 mq

h=2.40

C-16

5.53 mq

h=2.40

C-17

7.14 mq

h=2.40

C-18

7.16 mq

h=2.40

C-19

8,26 mq

h=2.40

C-20

10.03 mq

h=2.40

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE C

16.49 mq

rai

0.204

h=3.50

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE A

19.91 mq

rai

0.418

h=3.52

C-5

4.16 mq

h=2.40

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE D

24.82 mq

rai

0.175

h=3.50

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE E

38.53 mq

rai

0.174

h=3.50

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE F

14.50 mq

rai

0.199

h=3.50

C-3

5.79 mq

h=2.40

C-4

5.02 mq

h=2.40

C-6

4.24 mq

h=2.40

C-1

7.96 mq

h=2.40

C-2

5.53 mq

h=2.40

10.14 mq

8.00 mq

3.07 mq

SNR P

9.35 mq

h=2.40

6.12 mq

SNR P

10.78 mq

h=3.50 m
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VANO

FUNZIONALE 3

LOCALE B

23.68 mq

rai

0.213

h=3.50

ING.

3.52 mq

h=2.40

RIP

3.63 mq

h=2.40

RIP

1.50 mq

h=2.40

CM

14.30 mq

rai

0.168

h=2.70

RIP

3.36 mq

h=2.40

dis. 1

h=2.40

BH

4.36 mq

h=2.40

rai

0.216

aerazione

forzata

WC

2.02 mq

h=2.40

aerazione

forzata

BH

3.94 mq

h=2.40

aerazione

forzata

DIS. 2

3.09 mq

h=2.40

BH

3.01 mq

h=2.40

aerazione

forzata

DIS

2.65 mq

h=2.40

wc

1.98 mq

h=2.40

aerazione

forzata

dis

3.00 mq

h=2.40

WC

1.99 mq

h=2.40

aerazione

forzata

B

4.86 mq

h=2.40

aerazione

forzata

RIP

2.19 mq

h=2.40

BUFFER SOLARE

vano tecnico

SNR P

17.74 mq

h=2.40

passo d'uomo per

manutenzione

D2 - t

71.51 mq

LOCALE A

DISPOSIZIONE

Vano comandi impianto

spegnimento antincendio

3.60 mq

VANO

FUNZIONALE 1

LOCALE B

21.10 mq

rai

0.273

h=2.70

VANO

FUNZIONALE 1

DISIMPEGNO

2.61 mq

h=3.50
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SF1

48.04 mq

SF2

61.28 mq

SF3

74.18 mq

SF4

149.93 mq

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE B

24.63 mq

rai

0.136

h=3.52

DIS

4.08 mq

h=2.40
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Botola a pavimento

con scala retrattile in

ferro per accesso

vasca antincendio

dim. 80x80cm

5

p=10%

p=10%

p=10%

p=18%

p=18%
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T
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ING.

2.68 mq

h=2.40

parcheggio biciclette

LOGGIA

LOGGIA

LOGGIA

LOGGIA LOGGIA

LOGGIA

griglia in facciata per

aerazione filtri fumo

pressurizzati

forometria a soffitto

LOGGIA

griglia in facciata

per aerazione

filtri fumo

pressurizzati

70

210

pavimentazione

grigliata per

manutenzione

forometria sotto pavimento

forometria sotto

pavimento

forometria sotto

pavimento

80

210

P
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8
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VANO CONTATORI ENEL
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E

L

8

0
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1

0

P

L 8

0

d

griglia di raccolta acqua

piovana sotto pavimento

griglia di raccolta acqua

piovana sotto pavimento

VANO

SCALA

"A"

VANO

SCALA

"B"

VANO

SCALA

"C"

VANO

SCALA

"D"

CASSETTE POSTALI

dim. 1.35 x 0.65 m

h. da piano finito = 1.00 m

griglia in facciata per

aerazione filtri fumo

pressurizzati

CASSETTE POSTALI

dim. 1.35 x 0.52 m

h. da piano finito = 1.00 m

CASSETTE POSTALI

dim. 1.35 x 0.52 m

h. da piano finito = 1.00 m

CASSETTE POSTALI

dim. 1.62 x 0.65 m

h. da piano finito = 1.00 m

h=3.02 m

h=3.02 m

CV 116

CV 117

CV 118

CV 119

CV 120

CV 121

CV 123

CV 124

CV 02

CV 03

CV 122

CV 04 CV 11

CV 12

CV 13

CV 17

CV 38

CV 40

CV 39

CV 41

CV 55

CV 56

CV 57

CV 43

CV 46

CV 48

CV 47

CV 45

CV 59

CV 60

CV 58

CV 62

CV 63

CV 64

CV 65

CV 66

CV 67

CV 68

CV 69

CV 70

CV 71

CV 72

CV 73

CV 74

CV 75

CV 76

CV 77

CV 78

CV 79

CV 80

CV 81

CV 86

CV 87

CV 88

CV 89

CV 90

CV 91

CV 92

CV 93

CV 94

CV 95 CV 96

CV 97

CV 98

CV 99

CV 100

CV 101

CV 104

CV 105

CV 106

CV 107

CV 108

CV 109

CV 110

CV 111

CV 112

CV 113

CV 114

CV 115

CV 125 CV 126

CV 127

CV 128 CV 129

CV 130 CV 131

CV 132

CV 133

CV 134

CV 135

CV 136

 Conduttività

termica

dell'isolante

[W/mK]

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI

(D.P.R. n. 412 /93

come modificato dal D.P.R. n. 551/99)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

0.030

0.032

0.034

0.036

0.038

0.040

0.042

0.044

0.046

0.048

0.050

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]

13

14

15

17

18

20

22

24

26

28

30

19

21

23

25

28

30

32

35

38

41

44

26

29

31

34

37

40

43

46

50

54

56

33

36

39

43

46

50

54

58

62

66

71

37

40

44

47

51

55

59

63

68

72

77

40

44

48

52

56

60

64

69

74

79

84

NOTE:

1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi

spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5.

2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0.3.

Coibentazione con coppelle in lana minerale

(sp. min. 40 mm) e finitura esterna in

alluminio sp. 6/10 mm.

Protezione contro il gelo con cavo

scaldante autoregolante

Tubi di scarico acque nere in pressione,

posa interrata o in luoghi non ispezionabili

ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO DI SCARICO

POSA O UTILIZZO TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE

E/O RIVESTIMENTO

Polietilene PE 100 Sigma 80 marchiate e

conformi alle norme UNI  EN 12201-2004  e

D.M. n. 174 del 06-04-2004

PN10 minimo SDR 17

LEGENDA SIMBOLI

Calate da piano interrato -1 a piano interrato -2 per il convogliamento

delle acque meteoriche e di lavaggio alle vasche V1 e V2

Pozzetto di ispezione

Pozzetto di raccolta acque meteoriche e di lavaggio con griglia

carrabile in ghisa

Canaletta grigliata dotata di griglia carrabile in ghisa

Linea di raccolta acque meteoriche e di lavaggio passante sotto

pavimento

Tratti di collegamento in pressione da realizzarsi con tubo in

polietilene ad alta densità idoneo per tale utilizzo

Vasche di raccolta acque meteoriche e di lavaggio poste a piano

interrato -2 e contenenti ciascuna n° 2 gruppi di pompaggio con

pompe sommergibili aventi le seguenti caratteristiche:

- portata 170 l / min

- prevalenza 9 mca

V1 - V2

PIANTA PIANO -2  - BLOCCO SCALE C e D 

5

E

D

4 3

C

B

A

5 4 3

2 1

E

D

C

B

2

A

1

BLOCCO SCALE C e D

Damiani - Holz&Ko S.p.A.

Titolo tavola
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COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P.

DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIPIANO,  MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.

VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

E-mail: info@jpius.it
Tel. +39 039 6886381 - Fax +39 039 6886380

J+S SRL Architecture & Engineering

Via Giacomo Brodolini 29, 20863 Concorezzo (MB) - Italia
www.jpius.it

E-mail: info@lignoalp.it
Tel. +39 0472 975790 - Fax +39 0472 975791

DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.

Via Julius Durst 68, 39042 Bressanone (BZ) - Italia
ATI - MANDANTE

PROG.  IMPIANTISTICA E PROG. PREVENZIONE INCENDI

E-mail: info@steaprogetto.com
Tel. +39 0464 512776 - Fax +39 0464 513715

STEA PROGETTO s.r.l.

Viale S.ta Caterina 60/A, 38062 Arco  (TN) - Italia
www.steaprogetto.com

E-mail: seli@seli.com
Tel. +39 039 362740 - Fax +39 039 380004

SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
Via Gaetano Donizetti 46, 20900 Monza (MB) - Italia
ATI - MANDATARIA

-

E-mail: info@casaspa.it
Tel. +39 055 226241 - Fax +39 055 22624269

CASA SPA
Via Fiesolana 5, 50121 Firenze (FI) - Italia
www.casaspa.it

COMMITTENTE - STAZIONE APPALTANTE
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