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scala retrattile con

cupolino per accesso

alla copertura

dim. 120x80
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PDC 1

PDC 3

UTA A

UTA B

ORC 1

ORC 2

filo finito piano 6

camino di ventilazione

 h. = 5 m da PF

camino di ventilazione

h. = 5 m da PF

camino di ventilazione
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seduta su aerazione locale tecnico

interrato a 50 cm da pavimento

AREA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI URBANI ART. 155/bis
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parapetto h=1.05m

parapetto h=1.05m

canalina per raccolta

acque

p

=

1

%

p=7.7%

p=6.9%

p=5%

p=4.1%

p=8%

p=8%

parapetto h=1.05m

p=7.6%

parapetto h=1.05m

parapetto h=1.05m

p

a

r

a

p

e

t

t

o

 

m

e

t

a

l

l

i

c

o

 

h

=

1

.

0

5

m

p
=

0
.
9

%
p

=
0

.
8

%

foro nel solaio

per aerazione

piani interrati

foro nel solaio

per aerazione

piani interrati

foro nel solaio per aerazione

piani interrati

foro nel solaio

per aerazione

piani interrati

p
=

1
.
0

8
%

p
=

1
%

p
=

1
.
0

8
%

p
=

1
%

p
=

0
.
9

%

p
=

0
.
9

%

canalina per raccolta acque

canalina per raccolta acque

p
=

1
%

scala da quota -0.65 m a -0.05m
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scala da quota -0.56 m a -0.05m
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parcheggio biciclette

canalina per raccolta acque

VIA DELLA TORRE DEGLI AGLI
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aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2
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aerazione piano interrato -2
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griglia in facciata

per aerazione

filtri fumo

pressurizzati

griglia in facciata

per aerazione

filtri fumo

pressurizzati

griglia in facciata per

aerazione filtri fumo

pressurizzati
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SPK

30.34 mq

C-13

5.35 mq

h=2.40

WC

1.66 mq

h=2.40

aerazione

forzata
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Funzionale 1

locale a

18.54 mq

CD

14.18 mq

CM

14.83 mq

DIS

4.53 mq

h=2.40

CM

14.21 mq

SPK
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B
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CD
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CV 111

CV 112

CV 113

CV 114

CV 115

CV 118

CV 119

CV 120

CV 121

CV 123

CV 124

CV 116

CV 117

CV 125 CV 126

CV 127

CV 128 CV 129

CV 130 CV 131

CV 132

CV 133

CV 134

CV 135

CV 136

UTA B

UTA C

UTA D

Bocchetta per MANDATA/ESTRAZIONE ARIA idonea per innesto

tubo flessibile, completa di griglia perforata. N° 1 attacco laterale DN90

Tubazione flessibile in PET, corrugata fuori e liscia internamente, di

MANDATA/ESTRAZIONE ARIA interno alloggi

Bocchetta per MANDATA/ESTRAZIONE ARIA idonea per innesto

tubo flessibile, completa di griglia perforata. N° 2 attacchi laterali DN90

Silenziatore/distributore modulalre con attacchi DN 90 in lamiera di

acciaio zincato con serranda di regolazione circolare a pala unica

VMH-n

Cavedio di VENTILAZIONE DI MANDATA alimentato dall'atrio

bioclimatico H a servizio della colonna di alloggi di tipologia n

VRH-n

Cavedio di VENTILAZIONE DI ESTRAZIONE ARIA alimentato dall'atrio

bioclimatico H a servizio della colonna di alloggi di tipologia n

LEGENDA SIMBOLI

Canale di mandata aria ambiente installato in copertura

Canale di ripresa aria ambiente installato in copertura

Canale di presa aria esterna installato in copertura

Canale di espulsione aria installato in copertura

UTA A

Area libera per manutenzione macchina

Unità di trattamento aria con recupero termodinamico attivo tipo Clivet CPAN-XHE3 Size 1

UTA A portata d'aria di progetto: 1.900 mc/h

Unità di trattamento aria con recupero termodinamico attivo tipo Clivet CPAN-XHE3 Size 1

UTA B portata d'aria di progetto: 1.600 mc/h

Unità di trattamento aria con recupero termodinamico attivo tipo Clivet CPAN-XHE3 Size 1

UTA C portata d'aria di progetto: 1.600 mc/h

Unità di trattamento aria con recupero termodinamico attivo tipo Clivet CPAN-XHE3 Size 1

UTA D portata d'aria di progetto: 1.900 mc/h

 
 
M

Serranda motorizzata

IMPIANTO AERAULICO

POSA O UTILIZZO TIPO CANALE

In cavedio - tratti verticali

Canali in lamiera zincata

 rettangolari coibentati

All'interno delle unità abitative

In copertura

Canali flessibili in PET

Canali in lamiera zincata

rettangolari coibentati e rivestiti

ABACO TUBAZIONI

 Conduttività

termica

dell'isolante

[W/mK]

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI

(D.P.R. n. 412 /93

come modificato dal D.P.R. n. 551/99)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

0.030

0.032

0.034

0.036

0.038

0.040

0.042

0.044

0.046

0.048

0.050

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]

13

14

15

17

18

20

22

24

26

28

30

19

21

23

25

28

30

32

35

38

41

44

26

29

31

34

37

40

43

46

50

54

56

33

36

39

43

46

50

54

58

62

66

71

37

40

44

47

51

55

59

63

68

72

77

40

44

48

52

56

60

64

69

74

79

84

NOTE:

1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi

spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5.

2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0.3.
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