PIANTA PIANO -1 - BLOCCO SCALECeD

CV 53

NOTE FEBBRAIO 2021

ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO ANTINCENDIO

POSA O UTILIZZO

TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE
E/O RIVESTIMENTO

In locale gruppo pressurizzazione
antincendio

Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in
acciaio S 195T, a norma EN10255, zincati a norma
EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome
produttore

reazione al fuoco

Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica
a 40°C non superiore a 0,042 W/m?, classe 1 di

Interne a vista

Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in
acciaio S 195T, a norma EN10255, zincati a normal
EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome
produttore

reazione al fuoco

Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica
a 40°C non superiore a 0,042 W/m3, classe 1 di

Interrate esterne - collegamento impianto ad
idranti/attacco motopompa VV.F.

Polietilene PE 100 Sigma 80 marchiate e
conformi alle norme UNI EN 12201-2004 e
D.M. n. 174 del 06-04-2004

PN non inferiore a 1,2 MPa
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COMUNE DI FIRENZE
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P
DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIPIANO, MONTABILI E SMONTABILI
FINANZIAMENTI:
LEGEN DA SIM BO LI L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012
REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.
—_— Tubazione rete idranti UNI45
VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA D
.’ Tubazione montante (diametro a salire)
CASA SPA P Responsabile del Procedimento Direttore Lavori
Attraversamento parete/solaio REI COMMITTENTE - STAZIONE APPALTANTE @ CASA SPA - Arch. Vincenzo Esposito CASA SPA - Ing. Leonardo Boschi
Via Fiesolana 5, 50121 Firenze (FI) - ltalia s
f www.casaspa.it v
t_v| Tubazione a vista a soffitto E-mail: info@casaspa.it E
Tel. +39 055 226241 - Fax +39 055 22624269 — @l
Tubazione interrata
Impresa
. i di ; SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
F\[,s\ Idrante UNI45 con lancia di lunghezza 25 metri AT MANDATARIA SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
Via Gaetano Donizetti 46, 20900 Monza (MB) - Italia
www.seli.com m_l MANUTMON] GENER_AL} S.fl
T | Mo mebmme . o s SELI 52 Via Gaetano Donizett, 46
el. + - Fax + s.nl
20900 MONZA (MB)
B Filtro aspirazione acqua da serbatoio

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI
(D.P.R. n. 412 /93
come modificato dal D.P.R. n. 551/99)
Conduttivita DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]
termica
de[l\l;\i/s}ﬂ?(?te <20 da20a39 da 40 a 59 da60a79 da 80 a 99 >100
0.030 13 19 26 33 37 40
0.032 14 21 29 36 40 44
0.034 15 23 31 39 44 48
0.036 17 25 34 43 47 52
0.038 18 28 37 46 51 56
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 22 32 43 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
0.046 26 38 50 62 68 74
0.048 28 41 54 66 72 79
0.050 30 44 56 7 77 84
NOTE:

1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi
spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5.
2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0.3.

DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.
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E-mail: info@lignoalp.it
Tel. +39 0472 975790 - Fax +39 0472 975791
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case e tetti in legno, naturale benessere

Damiani - Holz&Ko S.p.A.

Impresa

DAMARINSOLERS SE8 1 8.6..

Julius-Durst-Str. 68 / Via Julius Durst, 68 ||
1-38042 Brixen / Bressanone (BZ)
Tel. 0472 975790 / Fax 0472 975791
MwSt. Nr. / Part. IVA 00214350217

Responsabile Wtegraziope PresteziopisSpetialistiche

PROG. ARCHITETTONICA E PROG. STRUTTURALE,
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
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Casella di testo
All'interno del rettangolo sono riportate le parti di impianto ancora completamente da realizzare e oggetto del presente appalto
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Casella di testo
Rientra nell'oggetto dell'appalto la posa del gruppo di pressurizzazione di fornitura SELI e il collegamento dello stesso alle linee idrauliche esistenti.
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