
LEGENDA SIMBOLI

Tubazione montante (diametro a salire)

Tubazione a vista a soffittot_v

Tubazione rete idranti UNI45

Attraversamento parete/solaio REI

Tubazione interratat_i

Idrante UNI45 con lancia di lunghezza 25 metri

Attacco motopompa VV.F.

Filtro aspirazione acqua da serbatoio
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C-40

8.65 mq
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C-39

4.40 mq

h=2.69

C-38

4.96 mq

h=2.80

C-41

4.00 mq

h=2.69

C-42

4.02 mq

h=2.80

C-44

5.15 mq

h=2.80

C-45

7.42 mq

h=2.80

C-46

7.31 mq

h=2.85
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6.37 mq
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C-47

4.99 mq

h=2.85
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7.67 mq
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C-32

6.33 mq
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4.32 mq
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4.02 mq

h=2.80
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C-35

6.94 mq

h=2.85

DIS.

CANTINE

11.47 mq
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DIS.

CANTINE

3.48 mq

h=2.85

DIS.

CANTINE

4.18 mq

h=2.85

CANTINE

2.42 mq

h=2.85

DIS. scala C

3.49 mq

h=2.69
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DIS. scala D

4.85 mq

h=2.69
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gruppo antincendio

dimensioni da

progetto impianti

vasca antincendio

12,39 mq

h. interna 2,69 m
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LOCALE TECNICO

VASCA ANTINCENDIO
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VANO

SCALA

"C"

VANO

SCALA

"D"

CV 33

CV 34

CV 19

CV 20

CV 38

CV 37

CV 36

CV 35

CV 40

CV 39

CV 41

CV 42

CV 50

CV 54

CV 55

CV 56

CV 57

CV 53

CV 52

CV 51

CV 43

CV 46

CV 48

CV 49

CV 47

CV 45

CV 44

CV 85

CV 86

CV 87

CV 88

CV 89

CV 90

CV 91

CV 92

CV 93

CV 94

CV 95 CV 96

CV 97

CV 98

CV 99

CV 100

CV 101

CV 102

CV 103

CV 104

CV 105

CV 106

CV 107

CV 108

CV 109

CV 110

CV 111

CV 112

CV 113

CV 114

CV 115

CV 130 CV 131

CV 132

Vasca antincendio a

servizio impianti

spegnimento edificio

Volume netto: 30 mc

DN 40

t_v

DN 40

t_v

DN 65

t_v

DN 65

t_v

DN 65

t_v

DN 65

t_v

DN 65

t_v

DN 65

t_v

DN 65

t_v

Locale gruppo

pressurizzazione a

servizio impianto di

spegnimento antincendio

Impianto sprinkler a

protezione del gruppo

di pressurizzazione

DN 25

t_v

DN 25

t_v

Tubazioni di aspirazione pompe di

servizio da vasca

Posizione di installazione da

verificare direttamente in cantiere

DN 50

Tubazione riempimento vasca

antincendio con relativo contatore da

acquedotto comunale

Si vedano tavole M004, M005, M007

Tubo di scarico

motopompa

Apertura immissione aria

tramite griglia sopra porta

con superficie > 0,15 m²

DN 25

t_v

Allaccio a

tubazione scarico

rampa scale

Scarico vasca

antincendio a parete

- filo pavimento
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rampa d'accesso

permeabile

realizzata con grigliato

metallico antitacco

seduta su aerazione a 50 cm da pavimento

seduta su aerazione a 50 cm da pavimento

seduta su aerazione a 50 cm da pavimento
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seduta su aerazione locale tecnico

interrato a 50 cm da pavimento

AREA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI URBANI ART. 155/bis

mq.37,50
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parapetto h=1.05m

parapetto h=1.05m

parapetto h=1.05m

canalina per raccolta

acque
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foro nel solaio

per aerazione

piani interrati

foro nel solaio
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scala da quota -0.65 m a -0.05m

dislivello 0.60 m

4 alzate da  15 cm

pedate da 30 cm
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canalina per raccolta acque
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parapetto h=1.05m parapetto h=1.05m

parapetto h=1.05m parapetto h=1.05m

parapetto h=1.05m

+ cordolo fermapiede h=0.10m

scala da quota -0.56 m a -0.05m

dislivello 0.51 m

3 alzate da  17 cm

pedate da 30 cm
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scala da quota -0.39 m a -0.08m

dislivello 0.31 m

3 alzate da  10 cm
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scala da quota -0.73 m a -0.05m

dislivello 0.68 m

4 alzate da 17.00 cm

pedate da 30 cm
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profilo berlinese esistente

profilo berlinese esistente
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parcheggio biciclette

canalina per raccolta acque

VIA DELLA TORRE DEGLI AGLI
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in prospetto

aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2

in prospetto

aerazione piano interrato -2
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profilo interrato

profilo interrato

p

r

o

f

i

l

o

 

i

n

t

e

r

r

a

t

o

1

2

3

griglia in facciata

per aerazione

filtri fumo

pressurizzati

griglia in facciata

per aerazione

filtri fumo

pressurizzati

griglia in facciata per

aerazione filtri fumo

pressurizzati
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canalina per raccolta acque
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SPK

30.34 mq

C-13

5.35 mq

h=2.40

WC

1.66 mq

h=2.40

aerazione

forzata

Vano

Funzionale 1

locale a

18.54 mq

CD

14.18 mq

CM

14.83 mq

DIS

4.53 mq

h=2.40

CM

14.21 mq

SPK

25.88 mq

B

5.05 mq

h=2.40

aerazione

forzata

CD

14.56 mq

B

4.62 mq

h=2.40

aerazione
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VANO FUNZIONALE 3

LOCALE 1

39.52 mq

RIP-WC

2.45 mq
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aerazione
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RIP

1.51 mq

h=2.40

VANO FUNZIONALE 2

SERVIZI ALLA PERSONA

50.15 mq

4.86 mq

SPK

19.60 mq

SPK

18.25 mq

DIS

4.75 mq

h=2.40

CM

14.31 mq

RIP

1.81 mq

h=2.40

B

4.90 mq

h=2.40

aerazione

forzata

B

4.58 mq

h=2.40

aerazione

forzata

C-14

7.16 mq

h=2.40

RIP

1.67 mq

h=2.40

5.94 mq

C-15

5.51 mq

h=2.40

C-16

5.53 mq

h=2.40

C-17

7.14 mq

h=2.40

C-18

7.16 mq

h=2.40

C-19

8,06 mq

h=2.40

C-20

10.03 mq

h=2.40

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE 2

16.53 mq

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE 1

20.14 mq

C-5

4.00 mq

h=2.40

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE 3

24.94 mq

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE 4

38.53 mq

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE 5

14.50 mq

C-3

5.23 mq

h=2.40

C-4

4.51 mq

h=2.40

C-6

4.09 mq

h=2.40

C-1

7.62 mq

h=2.40

C-2

4.92 mq

h=2.40

10.30 mq

8.12 mq

3.07 mq

SNR P

9.24 mq

h=2.40

6.12 mq

SNR P

10.78 mq

VANO SCALA

"C"

mq 54.31

C
I
T

O
F

O
N

I

V
A

N
O

 
C

O
N

T
A

T
O

R
I
 
E

N
E

L

VANO

FUNZIONALE 3

LOCALE 2

23.68 mq

ING.

3.52 mq

h=2.40

RIP

3.60 mq

h=2.40

RIP

1.50 mq

h=2.40

CM

14.30 mq

RIP

3.36 mq

h=2.40

dis. 1

h=2.40

BH

4.48 mq

h=2.40

WC

2.08 mq

h=2.40

aerazione

forzata

BH

4.02 mq

h=2.40

aerazione

forzata

DIS. 2

3.09 mq

h=2.40

BH

3.08 mq

h=2.40

aerazione

forzata

DIS

2.65 mq

h=2.40

wc

2.04 mq

h=2.40

aerazione

forzata

dis

3.00 mq

h=2.40

WC

2.05 mq

h=2.40

aerazione

forzata

B

4.95 mq

h=2.40

aerazione

forzata

RIP

2.19 mq

h=2.40

BUFFER SOLARE

vano tecnico

SNR P

17.65 mq

h=2.40

VANO SCALA

"D"

mq 32.04

LOCALE A

DISPOSIZIONE

VANO SCALA

"A"

mq 60.74

VANO

FUNZIONALE 1

LOCALE B

19.20 mq

VANO

FUNZIONALE 1

DISIMPEGNO

2.61 mq

h=3.50

V
A

N
O

 
C

O
N

T
A

T
O

R
I
 
E

N
E

L

V
A

N
O

 
C

O
N

T
A

T
O

R
I
 
E

N
E

L

C
I
T

O
F

O
N

I

VANO SCALA

"B"

mq 50.23

C
I
T

O
F

O
N

I

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE 1

24.63 mq

DIS

4.08 mq

h=2.40

1
5

0

2
0

0

1
5

0

2
0

0

1
5

0

1
9

0

90

210

p=10%

p=10%

p=10%

p=18%

p=18%

C
A

S
S

E
T

T
E

 
P

O
S

T
A

ING.

2.68 mq

h=2.40

LOGGIA

LOGGIA

LOGGIA

LOGGIA LOGGIA

LOGGIA

LOGGIA

70

210

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

9
0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

100

270

1
5

0

2
7

0

110

270

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

1
5

0

2
7

0

Ø 75

t_i

 Conduttività

termica

dell'isolante

[W/mK]

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI

(D.P.R. n. 412 /93

come modificato dal D.P.R. n. 551/99)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100
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NOTE:

1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi

spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5.

2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0.3.

ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO ANTINCENDIO

POSA O UTILIZZO TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE

E/O RIVESTIMENTO

In locale gruppo pressurizzazione

antincendio

Interrate esterne - collegamento impianto ad

idranti/attacco motopompa VV.F.

Polietilene PE 100 Sigma 80 marchiate e

conformi alle norme UNI  EN 12201-2004  e

D.M. n. 174 del 06-04-2004

PN non inferiore a 1,2 MPa

-

Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica

a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di

reazione al fuoco

Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in

acciaio S 195T, a norma EN10255, zincati a norma

EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome

produttore

Interne a vista

Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica

a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di

reazione al fuoco

Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in

acciaio S 195T, a norma EN10255, zincati a norma

EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome

produttore
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4
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0

5.53 mq

C-20

10.03 mq

h=2.40

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE C

16.49 mq

rai

0.204

h=3.50

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE A

19.91 mq

rai

0.418

h=3.52

3.07 mq

CM

14.30 mq

rai

Vano comandi impianto

spegnimento antincendio

3.60 mq

SF4

149.93 mq

VANO

FUNZIONALE 4

LOCALE B

24.63 mq

rai

0.136

h=3.52
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26

Botola a pavimento

con scala retrattile in

ferro per accesso

vasca antincendio

dim. 80x80cm

LOGGIA

forometria a soffitto

LOGGIA

griglia in facciata

per aerazione

filtri fumo

pressurizzati

forometria sotto

pavimento

forometria sotto

pavimento

VANO CONTATORI ENEL

V

A

N

O
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N

T

A

T

O

R

I

 

E

N

E

L

CASSETTE POSTALI

dim. 1.62 x 0.65 m

h. da piano finito = 1.00 m

CV 48

CV 100

CV 101

CV 107

CV 108

CV 109

CV 110

CV 111

CV 132

CV 134

Tubo di scarico

motopompa

h uscita fumi di

scarico > 2,40 m
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