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BLOCCO SCALEAeB

LEGENDA SIMBOLI

Tubazione rete idranti UNI45

.} Tubazione montante (diametro a salire)

Attraversamento parete/solaio REI

Tubazione a vista a soffitto

o
<

Tubazione interrata

—
!

Idrante UNI45 con lancia di lunghezza 25 metri

e

Attacco motopompa VV.F.

B Filtro aspirazione acqua da serbatoio

NOTE FEBBRAIO 2021

E oggetto del presente appalto la coibentazione
della rete idrante gia posata.
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| (D.P.R. n. 412 /93
IMPIANTO ANTINCENDIO come modificato dal D.P.R. n. 551/99)
; [ Conduttivita DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]
\g TIPO COIBENTAZIONE termica
POSA O UTILIZZO TIPO TUBAZIONE dell'isolante
. E/O RIVESTIMENTO [W/mK] <20 da20a 39 da 40 a 59 da60a79 da 80 a 99 > 100
\ \ \
‘/ 0.030 13 19 26 33 37 40
" . Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in| Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a
/ ® In locale gr:mzcirsji&c;)unzzazwne acciaio S 195T, a norma EN10255, zincati a norma| cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica 0.032 14 21 29 36 40 44
\g EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome a 40°C non superiore a 0,042 W/m3, classe 1 di
/ produttore reazione al fuoco 0.034 15 23 31 39 44 48
4
/ 0.036 17 25 34 43 47 52
g Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in| Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a
/ Interne a vista acciaio S 195T, a norma EN10255, zincati a normal cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica 0.038 18 28 37 46 51 56
EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome a 40°C non superiore a 0,042 W/m?, classe 1 di
/ produttore reazione al fuoco 0.040 20 30 40 50 55 60
¢ ¢ Polietilene PE 100 Sigma 80 marchiate e 0.042 22 32 43 54 59 64
/ Interrate esterne - collegamento impianto ad conformi alle norme UNI EN 12201-2004 e
g 2 idranti/attacco motopompa VV.F. D.M. n. 174 del 06-04-2004 - 0.044 24 35 46 58 63 69
/ PN non inferiore a 1,2 MPa
TN 0.046 26 38 50 62 68 74
‘/ 0.048 28 41 54 66 72 79
0.050 30 44 56 71 77 84
d
NOTE: /
1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi L 3
spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5. /
2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0.3. *
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CELLI
Casella di testo
È oggetto del presente appalto la coibentazione della rete idrante già posata.

CELLI
Rettangolo

CELLI
Font monospazio
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