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Piazza del Giardino della Bizzarria

EDIFCIO ESISTENTE E.R.P.

AREA DI PROPRIETA'
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RESEDE
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ACCESSO PEDONALE
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QUADRO PRESE 2

COLLEGATO ALLA
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FORNITURA ELETTRICA - QUADRO DI

PROTEZIONE LINEA ALIMENTAZIONE

QUADRO GENERALE DI CANTIERE

ACCESSO CARRABILE

COMUNE AL CANTIERE

AREA DEPOSITO

MATERIALE
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APPRESTAMENTI PER GLI OPERAI DELLA

MUOVA DITTA IMPIANTI

APPRESTAMENTI PER GLI OPERAI SELI

BLOCCO "B" PIANO SECONDO
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SPAZIO DA

 RINTERRARE

LIMITE EDIFICI PROSSIMI ALL'AREA DEI LAVORI

LIMITE DEL LOTTO DI INTERVENTO

AREA RISERVATA AI BARACCAMENTI 

PERIMETRO DI RECINZIONE DEL CANTIERE 

PERCORSI PEDONALI

VIABILITA' PUBBLICA

STOCCAGGIO RIFIUTI

EDIFICI ESISTENTI

PIAZZA DOVE SI SVOLGE IL MERCATO GIONALIERO DI MATTINA

VIABILITA' INTERNA DI CANTIERE CARRABILE

AREA DI SCAVO

AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI

PARAPETTO LUNGO IL PERIMETRO DEI DIAFRAMMI

ALTEZZA MIN 1m

AREA DI LIMITAZIONE DEL BRACCIO DELLA GRU

TUTTE LE OPERAZIONI DA ESEGUIRSI SU TALE  LATO, MERCATO/SCUOLA, SE EFFETTUATE  STAZIONANDO AL DI FUORI DEL

CANTIERE (PER ES. PIATTAFORME O CESTELLI O QUALSIASI ALTRO MEZZO) PREVEDONO LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

GIORNALIERA DEL SUOLO PUBBLICO EXTRA CANTIERE - GLI SPAZI EXTRA CANTIERE DOVRANNO ESSERE DELIMITATI E SEGNALATI -

DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA DEI MEZZI PRESENZA DI UOMO A TERRA CON INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA - 'GARANTIRE

SEMPRE L'INGRESSO PEDONALE ALLA PALAZZINA E.R.P.

TUTTI I PERCORSI PEDONALI SONO DEVIATI SUI MARCIAPIEDI OPPOSTI RISPETTO ALL'AREA DI CANTIERE - INSTALLARE ADEGUATA

SEGNALETICA SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE

PASSAGGIO PEDONALE COMPRESO TRA LA PALAZZINA E LA RECINZIONE DI CANTIERE DOVRÀ ESSERE INTERDETTO E SBARRATO

DURANTE LE OPERAZIONE CHE POSSONO INTERFERIRE CON IL PASSAGGIO STESSO

PIAZZA DOVE SI SVOLGE IL MERCATO GIORNALIERO DI MATTINA - DOPO LA CHIUSURA DEL MERCATO TALE AREA E' DESTINATA A

PARCHEGGIO

SARANNO INSTALLATI I PONTEGGI VERTICALI DI FACCIATA - TUTTI I PONTEGGI DOVRANNO AVERE PARAPETTI SU ENTRAMBI I LATI

CON FERMAPIEDE  QUANDO IL DISTACCO DA ESSA SUPERI I CM 20 E NON SIA POSSIBILE REALIZZARE UN PIANO DI CALPESTIO

ESTERNO, POGGIANTE SU TRAVERSI A SBALZO, VERSO L'OPERA STESSA (MENSOLE IN LEGNO O METALLO SU “STOCCHI” ANCORATI

AI MONTANTI).

VISTA LA  PARTICOLARE ALTEZZA DEL PONTEGGIO E' PREVISTO DI INSTALLARE MANOTVANA DI PROTEZIONE SU DUE LIVELLI DI

ALTEZZA. CONSISTENTE  IN UN TAVOLATO FISSATO A BANDIERE INCLINATE E TIRANTATE IN MODO

DA PROTEGGERE EVENTUALI PERSONE IN TRANSITO O IN SOSTA DALLA CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI O ATTREZZATURE

MINUTE, OLTRE AL TELO DI PROTEZIONE

NON POSIZIONARE IL PONTEGGIO E LE ALTRE OPERE PROVVISIONALI SU GRIGLIATI METALLICI, POZZETTI, CAVEDI O QUANT'ALTRO

POSSA PREGIUDICARE LA STABILITA' DELLA STRUTTURA.

VERIFICARE LA PRESENZA DI POZZETTI, CAVEDI, O LOCALI INTERRATI PER IL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI DI CANTIERE; SI RICORDA

IL DIVIETO DI POSIZIONARE RUOTE, STABILIZZATORI O SIMILI AL DI FUORI DEI TERRENI O DEI SOLAI CON ADEGUATA PORTATA;

NUOVA LINEA DI DISTRIBUZIONE GAS INTERRATA - SEGNALARNE IL TRACCIATO - LE IMPRESE NON DOVRANNO ESEGUIRE SCAVI NE'

INFISSIONI DI ALCUN TIPO DI OGGETTI, IN TALI TRATTI, NON DOVRANNO SOSTARE NE' POSIZIONARE MATERIALI O ATTREZZATURE SU

TALI TRATTI PREVIA VERIFICA DI STABILITA' E PORTANZA DEL TERRENO.

PER TUTTI GLI ALTRI SOTTOSERVIZI SI RINVIA AL SUDDETTO ELABORATO ALLEGATO  PREVIA VERIFICA CON I RISPETTIVI ENTI

COMPETENTI

NUOVA CONDOTTA FOGNATURA - SEGNALARNE IL TRACCIATO - LE IMPRESE NON DOVRANNO SOSTARE NE' POSIZIONARE MATERIALI

O ATTREZZATURE SU TALI TRATTI PREVIA VERIFICA DI STABILITA' E PORTANZA DEL TERRENO.

PER TUTTI GLI ALTRI SOTTOSERVIZI SI RINVIA AL SUDDETTO ELABORATO ALLEGATO  PREVIA VERIFICA CON I RISPETTIVI ENTI

COMPETENTI

APERTURE  DI AERAZIONE DEI PIANI INTERRATI - CHIUDERE LE APERTURE DEI SOLAI CON PARAPETTI O PIANI DI LEGNO PEDONABILI.

 1

L'IMPRESA REALIZZATRICE DEI LAVORI SI TROVERÀ AD OPERARE ALL'INTERNO DI UNA ZONA GIÀ ALLESTITA  A CANTIERE, RECINTATA

E CIRCOSCRITTA CON L'AMBIENTE ESTERNO.

RECINZIONE DI CANTIERE ESISTENTE TIPO NEW JERSEY CON SOVRASTANTI PANNELLI  IN LAMIERA GRECATA (altezza minima prevista

della recinzione  2,50 m)

2

L'ACCESSO DI CANTIERE DEVE LASCIARE  AL CONDUCENTE DEL MEZZO UN ADEGUATA VISIBILITA' - DURANTE L'INGRESSO E

L'USCITA DEI MEZZI DI CANTIERE OBBLIGO DI UOMO A TERRA CON INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

ACCESSO CARRABILE DI CANTIERE  ESISTENTE
2A -

ACCESSO CARRABILE DI CANTIERE  ESISTENTE - QUESTO CANCELLO ATTUALMENTE E' STATO CHIUSO E INTERDETTO PER

PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DEI DIAFRAMMI DI CONTENIMENTO PREVISTI SU TALE TRATTO DI MARCIAPIEDE - DOVRA' POI

ESSERE RIPRISTINATO E RIPOSIZIONATO DURANTE I LAVORI SUCCESSIVI PREVISTI (OPERE STRUTTURALI E FINITURE DEL

FABBRICATO) PER PERMETTERE L'ACCESSO DEI MEZZI LUNGO IL LATO DI VIA TORRE DEGLI AGLI

2C -

ACCESSO PEDONALE ESISTENTE2B -

 3

 4

 5

IN RELAZIONE AI SOTTOSERVIZI SI ALLEGA NEL PROGETTO PLANIMETRIA DEGLI STESSI, RILEVATI A MEZZO DI GEORADAR. SARÀ

COMUNQUE OBBLIGO INTERPELLARE GLI ENTI PREPOSTI PER CONFRONTARE CON LE LORO MAPPE DEI SOTTOSERVIZI E

PROCEDERE CON IL LORO SEZIONAMENTO, DISTACCO E/O DEVIAZIONE DURANTE TUTTI I LAVORI.

SEMPRE DALL'ELABORATO DEI SOTTOSERVIZI, SI SEGNALA, INOLTRE, LA PRESENZA DELLA POLIFERA TELECOM CHE SI SVILUPPA

LUNGO IL MARCIAPIEDE DI VIA TORRE DEGLI AGLI, POSTA ALL'INTERNO DI UNA CONDOTTA IN MURATURA FATTA A CUNICOLO. DETTO

MANUFATTO È STATO MESSO IN LUCE , PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DEI DIAFRAMMI, E PROTETTO CON UN GETTO DI CLS.

NEL CASO DI LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE AEREE E/O INTERRATE E' FATTO OBBLIGO ALL'IMPRESA
ASSICURARSI CHE SIA STATA SEZIONATA LA LINEA  E CHE I FILI NON SIANO IN TENSIONE DA PARTE DELL'ENTE
COMPETENTE.

 6

 7

 8

COMPLESSO SCOLASTICO (asilo nido - materna - elementare) - GLI ACCESSI DEI MEZZI DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE COMPATIBILI E

COORDINATI CON L'ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO E CON L'ORARIO DI INGRESSO E USCITA  DELLA SCUOLA

SFASARE LE LAVORAZIONI PIÙ RUMOROSE IN RELAZIONE AGLI ORARI DELLA SCUOLA E RISPETTARE I LIVELLI IMPOSTI DALLA

ZONIZZAZIONE COMUNALE - ABBATTERE LA FORMAZIONE DI POLVERI ECCESSIVE - PULIRE COSTANTEMENTE I MARCIAPIEDI E LE

STRADE PER PREVENIRE CADUTE DEI PASSANTI ED INCIDENTI DEI VEICOLI;

 9

AREA MILITARE - QUALSIASI VARIAZIONE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DELLA GRU, DIVERSA DA QUELLA INDICATA NEI LAYOUT

ALLEGATI AL PRESENTE PSC DOVRÀ ESSERE CONCORDATA CON IL COMANDANTE DEL 7° REPARTO INFRASTRUTTURE DEL MINISTERO

DELLA DIFESA (PRESIDIO MILITARE ADIACENTE AL CANTIERE).

IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CINTA DELL'AREA AREA MILITARE PROSSIMO AL CANTIERE, È VIETATO ACCATASTARE E/O

POSIZIONARE QUALSIASI MATERIALE, APPRESTAMENTI, MEZZI DI CANTIERE O ALTRO CHE POSSA FACILITARE LO SCAVALCO DEL

MURO E L'ACCESSO ALL'AREA MILITARE.

 10

 11

AREA PER IL POSIZIONAMENTO SERVIZI E BARACCHE CON ACCESSO PEDONALE SEPARATO EVITANDO POSSIBILI INTERFERENZE

TRA PEDONI E MEZZI

AREA DI STOCCAGGIO - PORRE ATTENZIONE ALLE MODALITA' DI STOCCAGGIO, TENERE LONTANO DAL CIGLIO DEGLI SCAVI

EVITARE ACCATASTAMENTI ECCESSIVI IN ALTEZZA  TALI DA EVITARE CROLLI O CEDIMENTI PERICOLOSI

IL DEPOSITO DEL MATERIALE NON DEVE INTERFERIRE CON LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO -  PREDISPORRE IN MODO RAZIONALE IL

MATERIALE ED EVITARE ACCATASTAMENTI ECCESSIVI

NON POSARE GLI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO DIRETTAMENTE A CONTATTO CON IL TERRENO E PROTEGGERE CON TELI GLI

ELEMENTI IN LEGNO DALLE INTEMPERIE SENZA FARLO ADERIRE AGLI ELEMENTI LASCIANDO UN INTERCAPEDINE DI VENTILAZIONE

AREA PER DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI - FARE USO DI CASSONI APPOSITI PER IL DEPOSITO E LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI O SCARTI PARTICOLARI DI LAVORAZIONI - SMALTIRE QUOTIDIANAMENTE  GLI SCARTI DI LAVORAZIONI DERIVANTI DALLE

DIVERSE FASI  - TENERE IL CANTIERE PULITO DOPO LE VARIE FASI DI LAVORAZIONE

 12

 13

 14

 19

 20

 21

IL BASAMENTO DELLA GRU A TORRE DOVRA' ESSERE REALIZZATO ALLA QUOTA DI TESTA DEL DIAFRAMMA LATO  INTERNO

VERIFICANDO LA PORTATA E LA STABILITA' DEL TERRENO (sarà posizionata in funzione della presenza delle interferenze dei

fabbricati, delle alberature sia all'interno del cantiere sia negli spazi vicini)
LA GRU DEVE ESSERE DOTATA DI DISPOSITIVI DI CONTROLLO AUTOMATICI (ELETTRICI-MECCANICI) DI BLOCCO DELLA ROTAZIONE

DELLA GRU O DEL MOVIMENTO DEL CARRELLO, ANTI-INTERFERENZA E ANTICOLLISIONE (OTTICI, ACUSTICI, MECCANICI, ELETTRICI)

QUALSIASI VARIAZIONE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DELLA GRU, DIVERSA DA QUELLA INDICATA NEI LAYOUT ALLEGATI AL

PRESENTE PSC DOVRÀ ESSERE CONCORDATA E COORDINATA CON LA DD.LL. CON IL CSE E CON IL COMANDANTE DEL PRESIDIO

MILITARE ADIACENTE AL CANTIERE (7° REPARTO INFRASTRUTTURE DEL MINISTERO DELLA DIFESA)

GLI ACCESSI POTRANNO SUBIRE DELLE MODIFICHE SIA RISPETTO AL LORO POSIZIONAMENTO SIA RISPETTO AL SENSO DI MARCIA

IN FUNZIONE DELLA VIABILITA' PREVISTA SU VIA TORRE DEGLI AGLI E VIA GIARDINO DELLA BIZZARRIA LEGATE AI VICINI CANTIERI

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEDE TRANVIARIA,  PERTANTO,  QUALSIASI VARIAZIONE, NON PREVEDIBILE AL MOMENTO ATTUALE,

DOVRA' ESSERE CONCORDATA E COORDINATA CON L'UFFICIO MOBILITA' DEL COMUNE DI FIRENZE

CAVO ENEL INTERRATO LUNGO IL  MARCIAPIEDE LATO VIA GIARDINO DELLA BIZZARRIA.
TALE LINEA ELETTRICA, DURANTE I LAVORI DEI DIAFRAMMI, È STATA  DEVIATA DALL'ENTE PREPOSTO (ENEL) AL DI FUORI DEI

DIAFRAMMI, LATO MARCIAPIEDE, LA LINEA È STATA PASSATA DENTRO UN CORRUGATO IN PVC E PROTETTA ALL'INTERNO DEL GETTO

IN C.A. DEL CORDOLO GUIDA. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI ASSICURARSI CHE LA NUOVA ATTUALE POSIZIONE DEL CAVO SIA STATA

INDIVIDUATA E SEGNALATA.

ESEGUIRE LA PROTEZIONE DELLE APERTURE NEI SOLAI, DELLE SCALE, VERSO IL VUOTO, GIÀ IN FASE DI REALIZZAZIONE STRUTTURA.

IL POSIZIONAMENTO DI QUALSIASI OPERA PROVVISIONALE IN PROSSIMITÀ DELLE APERTURE NEI SOLAI DOVRÀ ESSERE

ACCOMPAGNATO DALLA PREDISPOSIZIONE DI UN'ADEGUATA ED IDONEA OPERA DI SOSTEGNO CHE PERMETTA DI BY-PASSARE

L'APERTURA STESSA. TUTTE LE OPERE AGGIUNTIVE ED AUSILIARIE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UN CALCOLO STATICO.

N.B.:
I PRESENTI LAYOUT DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE AGGIORNATI E INTEGRATI
IN FUNZIONE DEI DISEGNI ESECUTIVI

(Esempio di scala per discesa

al fondo scavo)

00.2 DATA:

SCALA:

FI25-ES-SIC-00.2-01

ES-SIC
TAV. N°

ELABORATO:

ADDETTO ALLA VERIFICA ING. Lorenzo Panerai GEOM. Alessandro Caioli

COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO,

DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI

IN CONDOMINIO PLURIPIANO,  MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI

E.R.P. VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

APPALTO OPERE IMPIANTISTICHE CONDOMINIALI NON PIU' RICOMPRESE NELL'APPALTO IN CORSO

Operatore: CASA SPA

Febbraio 2021

LAYOUT DI CANTIERE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Marco Barone

REV. PROGETTO SICUREZZA:

Geometra Gabriele Labardi

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
marciapiede

AutoCAD SHX Text
marciapiede

AutoCAD SHX Text
marciapiede

AutoCAD SHX Text
parcheggi pubblici

AutoCAD SHX Text
parcheggi pubblici

AutoCAD SHX Text
parcheggi pubblici

AutoCAD SHX Text
parcheggi pubblici

AutoCAD SHX Text
Limite extrasagoma

AutoCAD SHX Text
Limite extrasagoma

AutoCAD SHX Text
Punto di carico e scarico


	Fogli e viste
	Stampa


