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Per la relazione geologica si rimanda alla relazione allegata al progetto redatta dal dott. Geol. 

Simone Frosini, allegata al presente progetto.  

In base ai dati riportati nella relazione geologica si può descrivere la seguente sintesi stratigrafica 

per il livello interessato dalle fondazioni dell’edificio in oggetto: 

 

 

 

Nella relazione geologica è indicato inoltre che la categoria del sottosuolo è la A e la classe 

topografica è la T1. 
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La falda principale è stata riscontrata a partire da –25 m dal p.c., al livello del sottostante fiume 

Sieve. 

 

In merito al coefficiente di sottofondo del suolo alla Winkler, utilizzato solo per il calcolo della 

platea, si fa riferimento a quanto riportato da J.E. Bowles-Fondazioni Progetto e Analisi. Nel 

progetto cautelativamente è stato preso un coefficiente di Winkler kw = 0.01 N/mm
3
. 
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Considerata la tipologia della sovrastruttura, la natura dei terreni e le condizioni al contorno si è 

ritenuto di scegliere fondazioni dirette del tipo a platea che avrà uno spessore di 50 cm e sarà 

impostata su un magrone di pulizia dello spessore di almeno 10 cm gettato a circa 4,30 m al di sotto 

del piano di campagna attuale. Questa tipologia di fondazioni permette di contenere le tensioni ed i 

cedimenti totali risultando nel contempo meno sensibile delle fondazioni isolate nei confronti dei 

cedimenti differenziali. 

 

Le prove geotecniche sono state condotte dal dott. Geol. Simone Frosini. E’ stata eseguita anche 

una prova geofisica, al fine di determinare il parametro Vs30 e classificare il terreno. I valori 

calcolati come già specificato fanno rientrare il terreno in categoria A. Il sondaggio e le prove 

penetrometriche hanno evidenziato, in corrispondenza del piano di posa,un terreno composto in 

prevalenza da ghiaie sabbioso/limose. La portata del terreno è stata determinata nella relazione 

geologica con l’approccio 2 utilizzando la formula di Brich-Hansen con i fattori di capacità portante 

ricavati dalle formule di Vesic, alla quota di imposta prevista la portata ultima risulta pari a: 

Approccio 2 (A1+M1+R3)                qu=8.92 daN/cm
2 

     qd=8.92/2.3=3.88 daN/cm
2
 

In merito al coefficiente di sottofondo di Winkler, si fa riferimento a quello suggerito dalla 

relazione geologica che risulta di 3 daN/cm
3
.  

 

La verifica delle fondazioni è stata condotta utilizzando le sollecitazioni del modello di calcolo 

calcolate con l’approccio 2 ed amplificando i valori del coefficiente 1,1. Le verifiche della platea 

sono riportate nei tabulati di calcolo allegati. 

 

Le tensioni agenti sul terreno sono calcolate per le combinazione ultime, statiche e sismiche e per le 

combinazioni di esercizio. Si riportano di seguito le mappe cromatiche delle tensioni massima 

ottenute per le diverse combinazioni di carico (SLV sismica, SLU statica, SLD sismico, SLE) da cui 

si può verificare che la pressioni massime raggiunte sono minori di quelle di progetto. Ai fini dei 

calcoli di portanza le sollecitazioni SLU sismiche saranno amplificate di un coefficiente γRD=1,1. 
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