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Tutti i materiali strutturali dovranno essere dotati di marcatura CE, attestato di conformità o 

equivalente documento rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o 

certificazione, in conformità alle disposizioni del D.M. 14 gennaio 2008 e circolare esplicativa 

n°617 del 02/02/2009, nessuna esclusa.Essi avranno le caratteristiche prestazionali e merceologiche 

riportate di seguito. 

- CLS PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE) 

Classe di resistenza a compressione C10/15 

- CLS PER OPERE DI FONDAZIONE 

Classe di resistenza a compressione C25/30 

Classe di esposizione XC2 

Classe di consistenza S4 

 

- CLS PER OPERE DI ELEVAZIONE 

Classe di resistenza a compressione C25/30 

Classe di esposizione XC3 

Classe di consistenza S4 

 

- ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTROSALDATE 

Acciaio B450C (FeB44k Controllato) 

fynom > 450 N/mmq; ftnom > 540 N/mmq 

1.15 < (ft/fy)k < 1.35; (fy/fnom)k < 1.25 

 

- LEGNO 

Per le travi del solaio e della copertura si utilizzano elementi di legno lamellare incollato di 

abete di classe GL24h secondo UNI EN 1194 equivalente a BS11 secondo DIN 1052 oppure 

di GL24c; mentre i pannelli portanti delle pareti saranno formati da strati di incrociati e 

incollati di tavole di legno massiccio di classe C24 secondo la EN 338. 

 

C24 

  
Per la determinazione del peso proprio dei pannelli strutturali si considera un peso 

specifico di 5 kN/m3 come indicato dalla ditta produttrice. 

GL24h 
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GL24c 

 

Pannello LVL 

 Per la realizzazione delle giunzioni di continuità delle pareti e dei solai in x-lam si utilizzano 

 tavole di LVL a strati incrociati (denominazione commerciale KERTO-Q). Le caratteristiche 

 geometriche del prodotto normalmente commercializzato sono i seguenti:  
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 I valori caratteristici di resistenze, rigidezze e massa volumica dei pannelli LVL  devono 

 essere conformi alla EN 14374 e sono riportati nella tabella seguente: 

             

  Pannello LVL, caratteristiche tecniche 
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- ACCIAIO DA CARPENTERIA 

classe S275 ( m = 1.05): 

 

- BULLONI E BARRE FILETTATE 

Si prevede l’utilizzo di bulloni e barre filettate di classe 4.6 accoppiati a dadi classe 4A: 

 

- ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PER LE STRUTTURE DI LEGNO 

Si utilizzano come elementi di connessione i seguenti: 

 Holdown Simpson Strong Tie HTT22 

 Chiodi Anker 4x60 

 Chiodi Ring 3.1/3.4x90 

 Viti da legno autoforanti fu > 600N/mm2 
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