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SEZIONE CON INDICAZIONE PARTICOLARI - SCALA 1/200
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CON COLOR BLU VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE GIA'
REALIZZATE NEL PRECEDENTE APPALTO (STRALCIO 01)

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)

CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA

REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)

| piedino d'appoggio per zplloggiamento
pavimentazione flottante-con base in gomma riciclata

isolamento in rotoli di lana di vetro

| tubolare in acciaio di supporto
I

| Pannello OSB sp.3 cm + sottofondo in gomma
I

| pavimentazione in lamingto su tappetino
d'appoggio in gomma
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—_— | finitura cappotto r parete in gessofibra |
= | | c | o .
sistema cappotto con isolamento in pannelli di lana di roccia non ( blante da intercapedine in |ana di vetro
— rivestiti a doppia densila - densita=155-80 kg/mc, conducibilita | tipo TP 188 KNAUFF |
dichiarata 0,036W/mK - sp. 10 cm e finitura con rasante colorato in - o
— pasta con Interposta rete di armatura resistente agli | — cavedio impianti |
. alcali sp.0,70 cm setto in x-lam - spess.-garatt. come
o o | da prog. es. strutturale |
== setto in x-lam - spessore e caratteristiche come da
| progetto eSGCUtIVO StrUtturale i i i i IS I(JIHITU da intUrbapUdinU ilhl I na dl Vetro |
= ~ NI N Y Y Y l NER | N tipo TP 138 KNAUFF
pannello isolpnte in lana di vetro - densita = 32 kg/mc, | AVA ‘AVAVAVAN , A VAVAVA |
= conducibilita dichiarata = 0,032W/mK - Sp. 5,00 cm r\/}x\ //\J/’H'\ ;Ay:i — ~ — /’V7 = = panne”o in qessoﬂbra
l . . . o T2 Z T, |
= controparete in lastre singole di gessofibra - sp.1,25 cm |
| i
=i - listelli in legno finitura per esterni, colore naturale - sezione 10x5 cm
| | coskiale in legno
| controsoffitto in lastra sihgola di . L] o
i profilo in acciaio inox
carton gesso - sp. 1,25 cm ) )
| | a sezione quadriatanpo Emac
__Novoplarno 4 o similare
intercapedine non ventilata -
| Av<500 mm/m -sp. 26 cm | travetto di
o o giunzione
| solaio in x-lam - spessorle e caratteristiche | 6x7 cm
come da progetto esecutivo strutturale “ m

cont
cartog

osoffitto in IaTtra singola in
esso- sp.1,25

cm e relativa
gottostruttura

sottogrado in gres, posato
acolla-sp 10 cm

scala ir

elementi lignei (trave legno
lamel|are sp 10 cm)

o~ -]
| |

l guaina elastomero bituminosa |
|

I doppio pannello OSB/3 |
sp. 1,5+15¢cm !

scossalina in alluminio 8/10 |
sagomata a disegno

.

cappotto in EPE sp.3 cm

A

pannello OSB/3 $p. 1,5 cm

A

quadro in legno|60x60 cm

travetti 16x25 cm |

AN

guaina elastomero hituminosa

pannello di lana di roccia | sp. 6 cm |
densita 30 kg/mc I

staffa di ancoraggio |al tavolato

R .

placcaggio in lg

stra singola ti‘oo aquapanel

o] equivqlente -sp 1,25
I

colla qer pavimenti

(AKX AR XA X AXXKARAXAAXNAAXNKAXK A KAAXAAXKAXKAXKAXXAXXAXAXNAARAXA)

pavimentazione i

di rugosita =R11

! NN

n mattonelle qi gres - coeff.

, posata a colla - sp. 1 cm

N _mantadiCoperturatipocoveribondulit

‘Piastre di sostegno della struttura del frangisole

f__/ ]
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sistema cappotto con isolamento in pannelli di lana di roccia non
rivestiti a doppia densita - densita=155-80 kg/mc, conducibilita
dichiarata 0,036W/mK - sp. 10 cm e finitura con rasante colorato in

pasta con interposta rete di armatura resistente agli

e

|dimensioni e caratteristiche come da progetto
strutturale

listelli in legno finitura per esterni, colore naturale - sezione 9x5 cm

sistema cappotto con isolamento in pannelli di lana di roccia non

rivestiti a doppia densita - densita=155-80 kg/mc, conducibilita
dichiarata 0,036W/mK - sp. 10 cm e finitura con rasante colorato in
pasta con interposta rete di armatura resistente agli alcali

sp.0,70 cm

setto in x-lam - spess.-caratt. come da prog. es. strutturale

| pannello isolante in lana di vetro - densita = 32 kg/mc,

| conducibilita dichiarata = 0,032W/mK - sp. 5,00 cm

. controparete in lastre singole di gessofibra - sp.1,25 cm

- - - - - - - - _ - = LEds_ - _ ]

[ D N S -
alcali sp.0,70 cm ==l
scossalina in lamiera di alluminio prevericiata setto in x-lam - spessore e caratteristiche come da =
progetto esecutivo strutturale =p
= N
struttura di sostegno del manto di copertura pannello isolante in lana di vetro - densita = 32 kg/mc, = )
guainql elastomero bituminosa conducibilita dichiarata = 0,032W/mK - sp. 5,00 cm 2|
7
- | E |
= struttura di copertura controparete in lastre singole di gessofibra - sp.1,25 crlw !
[ |
= | listelli in legno finitura per esterni, colore naturale - sezione 10x5 cm g
7[:
= | &= | I
= |
=
| |
= i [ controsoffitto in lastra singola di
7 carton gesso - sp. 1,25 cm | |
=
| intercapedine non ventilata Av<500 mm?/m | |
— _ sp. 2,5¢cm : : -

B | 1216 i x| istich | solauP strutturale tipo PREDALLES, spessore e caratteristiche come
 solaio in x-lam - spessore e caratteristiche da progetto esecutivo strutturale
| come da progetto esecutivo strutturale | |

= | freno al vapore a diffusione igrovariabile tipo 7
7l INTESANA - NATURALIA BAU o equivalente | pahnello in schiuma poliuretanica di tipo polyiso idonea per posa
— | z sotto pavimento tipo STIFERITE o equivalente - densita=30 kg/mc ,
| | conducibilita dichiarata 0,032 W/mK - sp. 8,00 cm
= 2l | pannello di lana di roccia | % |
I sp. 10 cm, densita 30 kg/mc 7 massetto alleggerito per formazione dipendenze,
= strato impermeabilizzante in guaina elastomero bituminpsa ! densita 400 kg/mc - sp. variabile
|
4 |
= 4 ‘5 parete in C.a. l |
W77
= T | | pavimentazione in mattonelle di gres - coeff. di rugosita
- 1 =R11, posata a colla -sp. mattonella + colla 1,5 cm
= | | |
= |
g oS spezzato di cava pezzatura 4-7 cm, costipato intorno al condotto
|
-— — M 1 drenante e separato dal terreno mediante geo tessuto | |
= I
2]
ér f}s | | \ |
7 | I | strato impermeabilizzante in guaina elastomero bituminosa
= | |
A= | | | parete portante in C.A. - spessore e caratteristiche come da
' progetto esecutivo strutturale
intonaco civile per interni - sp. 1 cm
L — -
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