COMUNE DI RUFINA

PROVINCIA DI FIRENZE

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA IN LOCALITASCOPETI

Finanziamenti:

Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M 16/07/2009 cofinanziato dalla
Regione Toscana. Deliberazione G.R.T n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n°

58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e la Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011.
Operatore: CASA SPA
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setto in x-lam - spessore e caratteristiche
come da progetto esecutivo strutturale

doppio tavolato di legno spessore 25+25 mm - come da progetto esecutivo opere strutturali

pannello isolante in lana di roccia spessore 6 cm e densita 80 kg/mc

guaina elastoplastomerica armata con TNT a filo continuo, spessore 4 mm

intercapedine d'aria - alloggiamento della struttura di sostegno del pannello di copertura

manto di copertura in lastre tipo COVERIB 850
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struttura in acciaio spessore e caratteristiche
come da progetto esecutivo strutturale

finitura esterna in lastra singola tipo
aquapanel - sp.1,25 cm
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listelli in legno finitura per esterni,

colore naturale - sezione 10 x 5 cm
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piastre 20x20x1 cm

profilato 7x7x0,5 cm
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ADDETTO ALLA VERIFICA | Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Alessandro Caioli

struttura ringhiera e frangisole come
da progetto esecutivo strutturale

soglia in travertino - sp. 3,0 cm
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sistema cappotto con isolamento in pannelli di lana di roccia non
rivestiti a doppia densita - densita=155180 kg/mc, conducibilita

SEZIONE CON INDICAZIONE PARTICOLARI - SCALA 1/200
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CON COLOR BLU VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE GIA'
REALIZZATE NEL PRECEDENTE APPALTO (STRALCIO 01)

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)

CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA
- REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)

dichiarata 0,036W/mK - sp. 10 cm e finjtura con rasante colorato in
pasta con interposta rete di armatura resistente agli alcali
sp.0,70 cm

porta finestra in legno come
da progetto esecutivo termotecnico
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pavimentazione in laminato

trave portante in Xx-lam - spessore e caratteristiche
come da progetto esecutivo strutturale
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caratteristiche come ¢

infisso peralestemi in legno con

progetto esecutivo

termotecnico|completo di cassonetto in

legno coibentato pg
trutty
gettq
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er avvolgibile in PVC ,
ra ringhiera come da
g¢secutivo strutturale
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pavimentazione in gres

Piastre 20x20x1 cm

Guaina impermeabilizzante monocomponente
in pasta elastomero bituminosa a base di

acqua,

NN

armata con TNT in poliestgre posizionata tra la

prima
e la seconda mano

Scossalina in alluminio yerniciato sagomato
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a disegno sviluppo 50 cm, avvitata sulla

struttura in legno

Elemento gocdiolatoio per cappotti

A

Pannellg

aguapanel per esterni

-cappotto

con rasatura

per-esterni in lana di roccia

solaio portante in x-lam - spessore e caratteristiche

come da progetto esecutivo strutturale
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