COMUNE DI RUFINA
PROVINCIA DI FIRENZE

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA IN LOCALITASCOPETI

Finanziamenti:
Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M 16/07/2009 cofinanziato dalla
Regione Toscana. Deliberazione G.R.T n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n°
58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e la Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011.
Operatore: CASA SPA

’ A S ™
@ \»\

\\ S p P"

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

1S0 9001

SA 8000
DHSAS 18001
BURE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Vincenzo Esposito

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Marco Barone
Geom. Stefano Cappelli

TAV. N° DISEGNO: SCALA:

ES AR ABACO INFISSI INTERNI 1100

O 7 . 2 DATA:

Ottobre 2019

RF01-ES-AR-07.2-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Angela Bevilacqua Geom. Alessandro Caioli




PORTA INTERNA

Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di
Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli
fibro-legnosi impiallacciatura sulle due facce in essenze varie
(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc),
con pannelli lisci o bugnati, a battente ad una o piu ante.
Controtelaio e accessori per tramezzature realizzate in
cartongesso. Imbotte spessore variabile come da disegno.
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DIMENSIONI:
Base 80
Altezza 210
APERTURA: Anta battente a tirare
verso sinistra
FINITURA:
Anta Liscia
Essenza Larice W‘W r
Ferramenta Semplice - Acciaio | P
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PORTA INTERNA
Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di I 8 O d

Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli
fibro-legnosi impiallacciatura sulle due facce in essenze varie
(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc),
con pannelli lisci o bugnati, a battente ad una o piu ante.
Controtelaio e accessori per tramezzature realizzate in
cartongesso. Imbotte spessore variabile come da disegno.
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DIMENSIONI:
Base 80
Altezza 210
APERTURA: Anta battente a tirare
verso destra
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FINITURA: ==
Anta Liscia
Essenza Larice ]
Ferramenta Semplice - Acciaio W‘ B W
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PORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e S
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione

superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e

piegatura di irrigidimento, a battente ad una o piu ante,
per zone non compartimentate.
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DIMENSIONI:
Base 80
Altezza 210
APERTURA: Anta battente a
tirare verso sinistra Nl oo
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FINITURA:
Anta Piegatura ‘ \ ‘ ‘
Finitura RAL 7016 PL
Ferramenta Semplice
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PORTA ACCESSO CANTINA P I
Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e

zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione

superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e

piegatura di irrigidimento, a battente ad una o piu ante,
per zone non compartimentate.
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Base 80
Altezza 210
APERTURA: Anta battente a
tirare verso destra N o
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FINITURA:
Anta Piegatura | ‘
Finitura RAL 7016 | |
Ferramenta Semplice PL
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PORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e S
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione

superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e

piegatura di irrigidimento, a battente ad una o piu ante,
per zone non compartimentate.
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PORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e

piegatura di irrigidimento, a battente ad una o piu ante,
per zone non compartimentate.
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APERTURA: Anta battente a
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Anta Piegatura | | \‘
Finitura RAL 7016 PL
Ferramenta Semplice
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PORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e

PL120

piegatura di irrigidimento, a battente ad una o piu ante,

per zone non compartimentate.
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Base 120 (90+30)
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Anta Piegatura ‘ ‘
Finitura RAL 7016 PL
Ferramenta Semplice
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