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SERRAMENTO ESTERNO

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di S
qualungue dimensione, con telaio realizzato con profili a
taglio termico, elettroverniciati RAL 7035, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza
uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima
superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa vigente,
in base alla zona climatica, secondo la classificazione
definita nel DPR. n°«412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).

Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno r- - - - ——— 7

nella classe 5, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere \ \
alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e | N |
di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle | \ |
norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2. } \\ }
N\
Dimensioni e caratteristiche termo acustiche dell'infisso e del } \\ }
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DIMENSIONI:
Base 90
Altezza 235 _
Altezza Parapetto 0
APERTURA: Anta battente a tirare
Verso sinistra
FINITURA:
Telaio Alluminio a Taglio Termico
Finitura Elettroverniciato RAL 7035
Ferramenta Semplice N | o
W S
o . . (&)}
Caratteristiche termiche e acustiche come
da specifiche relazioni 1 [
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SERRAMENTO ESTERNO

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di

gualunque dimensione, con telaio realizzato con profili a

taglio termico, elettroverniciati RAL 7035, compreso di

vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza
uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,

serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in

alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima
superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa vigente,

in base alla zona climatica, secondo la classificazione

definita nel DPR. n°«412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).

Le Classi di Resistenza di Tenuta all’Acqua devono

corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno - - - 1
nella classe 5, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere | |
alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e } N }
di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle ‘ ~ N ‘
norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2. | N N |
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DIMENSIONI:
Base 90
Altezza 135 N
Altezza Parapetto 100
APERTURA: Anta battente a tirare
verso sinistra
FINITURA:
Telaio Alluminio a Taglio Termico
Finitura Elettroverniciato RAL 7035
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SERRAMENTO ESTERNO

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di
qualunque dimensione, con telaio realizzato con profili a
taglio termico, elettroverniciati RAL 7035, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza
uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima
superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa vigente,
in base alla zona climatica, secondo la classificazione
definita nel DPR. n°«412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).
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SERRAMENTO ESTERNO

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di S
qualungue dimensione, con telaio realizzato con profili a
taglio termico, elettroverniciati RAL 7035, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza
uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima
superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa vigente,
in base alla zona climatica, secondo la classificazione
definita nel DPR. n°«412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).

Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno r - - — — — — — — 7

nella classe 5, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere \ \
alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e | N |
di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle | \ |
norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2. } \\ }
N\
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SERRAMENTO ESTERNO

PORTONI DI INGRESSO Al VANI
FUNZIONALI O Al VANI SCALA IN
ALLUMINIO di qualunque dimensione, con
telaio realizzato con profili a taglio termico,
elettroverniciati RAL 7035, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro
ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta
di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e
verniciatura. Con trasmittanza termica minima
superiore o uguale a quanto previsto dalla
normativa vigente, in base alla zona climatica,
secondo la classificazione definita nel DPR.
n°«412 del 1993 (UNI EN 1ISO 10077-1).

Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua
devono corrispondere alle norme UNI EN
12207 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilita all'Aria devono corrispondere

alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno
nella classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle norme UNI EN
12210 ed essere almeno nella classe 2.

Dimensioni e caratteristiche termo acustiche

dell'infisso e del vetro come da specifiche
relazioni tecniche.

VISTA INTERNA

DIMENSIONI:

Base 180

Altezza 220+50

Altezza Parapetto 0

FINITURA:

Telaio alluminio taglio termico
Finitura Elettroverniciato RAL 7035
Ferramenta Semplice

Caratteristiche termiche e acustiche come

da specifiche relazioni
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SERRAMENTO ESTERNO

PORTONI DI INGRESSO Al VANI
FUNZIONALI O Al VANI SCALA IN
ALLUMINIO di qualunque dimensione, con
telaio realizzato con profili a taglio termico,
elettroverniciati RAL 7035, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro
ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta
di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e
verniciatura. Con trasmittanza termica minima
superiore o uguale a quanto previsto dalla
normativa vigente, in base alla zona climatica,
secondo la classificazione definita nel DPR.
n°«412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).

Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua
devono corrispondere alle norme UNI EN
12207 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilita all'Aria devono corrispondere

alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno
nella classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle norme UNI EN
12210 ed essere almeno nella classe 2.

Dimensioni e caratteristiche termo acustiche

dell'infisso e del vetro come da specifiche
relazioni tecniche.
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