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P80s

FINITURA:
Anta Liscia
Essenza Larice
Ferramenta Semplice - Acciaio

P
80s

DIMENSIONI:
Base            80
Altezza                              210

APERTURA: Anta battente a tirare
                                         verso sinistra

2.
10

0.80

SCALA 1:20

VISTA INTERNA

PORTA INTERNA

Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di
Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli
fibro-legnosi impiallacciatura sulle due facce in essenze varie
(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc),
con pannelli lisci o bugnati, a battente ad una o più ante.
Controtelaio e accessori per tramezzature realizzate in
cartongesso. Imbotte spessore variabile come da disegno.



80
210

P
80d

P80d

FINITURA:
Anta Liscia
Essenza Larice
Ferramenta Semplice - Acciaio

DIMENSIONI:
Base 80
Altezza 210

APERTURA: Anta battente a tirare
                                          verso destra

2.
10

0.80

SCALA 1:20

VISTA INTERNA

PORTA INTERNA

Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di
Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli
fibro-legnosi impiallacciatura sulle due facce in essenze varie
(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc),
con pannelli lisci o bugnati, a battente ad una o più ante.
Controtelaio e accessori per tramezzature realizzate in
cartongesso. Imbotte spessore variabile come da disegno.



80
210

PL
80s

PL80sPORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e
piegatura di irrigidimento, a battente ad una o più ante,
per zone non compartimentate.

DIMENSIONI:
Base 80
Altezza 210

APERTURA:                    Anta battente a
                                        tirare verso sinistra

FINITURA:
Anta         Piegatura
Finitura         RAL 7016
Ferramenta         Semplice

SCALA 1:20

0.80

2.
10VISTA INTERNA



80
210

PL
80d

PL80dPORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e
piegatura di irrigidimento, a battente ad una o più ante,
per zone non compartimentate.

DIMENSIONI:
Base 80
Altezza 210

APERTURA:                    Anta battente a
                                        tirare verso destra

FINITURA:
Anta          Piegatura
Finitura          RAL 7016
Ferramenta                    Semplice

SCALA 1:20

0.80

2.
10VISTA INTERNA



PL90s

90
210

PL
90s

PORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e
piegatura di irrigidimento, a battente ad una o più ante,
per zone non compartimentate.

DIMENSIONI:
Base 90
Altezza 210

APERTURA:                    Anta battente a
                                        tirare verso sinistra

FINITURA:
Anta          Piegatura
Finitura          RAL 7016
Ferramenta          Semplice

SCALA 1:20

2.
10VISTA INTERNA

0.90



PL90dPORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e
piegatura di irrigidimento, a battente ad una o più ante,
per zone non compartimentate.

DIMENSIONI:
Base 90
Altezza 210

APERTURA:                    Anta battente a
                                        tirare verso destra

FINITURA:
Anta Piegatura
Finitura RAL 7016
Ferramenta Semplice

90
210

PL
90d

SCALA 1:20

0.90

2.
10VISTA INTERNA
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PL120PORTA ACCESSO CANTINA

Porta di accesso alle cantine in lamiera grecata e
zincata, verniciata RAL 7016, con griglia di aerazione
superiore, con intelaiatura perimetrale metallica e
piegatura di irrigidimento, a battente ad una o più ante,
per zone non compartimentate.

DIMENSIONI:
Base 120 (90+30)
Altezza 210

FINITURA:
Anta Piegatura
Finitura RAL 7016
Ferramenta Semplice

SCALA 1:20

1.20

2.
10VISTA INTERNA


