COMUNE DI FIRENZE

Intervento di nuova costruzione per la realizzazione di 21 alloggi
E.R.P. in Via G.D'Annunzio - P.U.C. Pegna "ex Benelli"

LOTTO 5: APPALTO COMPLETAMENTO OPERE IN C.A.-CAPPOTTO-MURATURE-INFISSI-COPERTURA

Finanziamento:

Legge n. 179/92 art. 11 - Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 - P.O.R. anno 2009 - Legge R.T. 96/96 art. 23
Operatore: CASA SPA
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AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

1S0 9001
SA 8000
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

N, 176325 - 193790 - T249530/UK \ 7 8 2 8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Ing. Lorenzo Panerai
Arch. Davide Ferrara
Geom. Stefano Cappelli

CNTTIT:
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TAV. N° DISEGNO: SCALA:
PARTICOLARI TECNOLOGICI
ES AR Nodo Connettivo 2 1:10
DATA:
06 - 1 Aprile 2021
FI23-L5-ES-AR-06.1-01
ADDETTO ALLA VERIFICA ING. Leonardo Boschi
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CON COLOR BLU VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE GIA'
REALIZZATE NEL PRECEDENTE APPALTO (STRALCIO 01)

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL_PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)

CON COLOR VIOLA VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE OPZIONALI

DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)

CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA
REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)

Nodo connettivo 2 - scala 1:10

1.5% di pendenza +7.12
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e Pavimentazione in gres posata a colla, sp. 15 mm

e Membrana cementizia bicomponente tipo
MAPELASTIC o similare

e Massetto alleggerito per pendenza 123 - 138 mm
600 Kg/mc con rete ®6 20x20

e Isolamento in polistirene espanso estruso, A=0,034,
sp. 80 mm

e Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp. 240 mm

e Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, A=0,034, sp. 140
mm

e Rasatura cappotto colore Grigio RAL 7035, sp. 7 mm
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e Infisso in PVC con vetrocamera stratificata basso —
emissiva, vetro con pellicola in PVB antinfortunistica, g«
caratteristiche termiche acustiche infisso completo «
come da relazione tecnica allegata al progetto
esecutivo, trasmittanza infisso Uw<1,5 W/mgK

e Controtelaio legno-alluminio, misure come da scheda —
tecnica infisso

e Soglia in travertino, sp. 30 mm |

e Blocco in laterizio alveolare tipo ALVEOLATER T CLASSE —

2.35

e Avvolgibile in PVC completo di cassonetto
coibentato

e Muratura in laterizio aqglveolare tipo ALVEOLATER
T CLASSE 60, sp. 300 mm

e Controtelaio legno-alluminio per posa infisso

e Architrave in laterocemento sez. 140x100 mm

e Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, A=0,034, sp.
140 mm

e Rasatura cappotto colore Grigio RAL 7035, sp. 7
mm

e Pannello isolante in lana di legno tipo CELENIT,
A=0,065, sp 30 mm

e Rasatura cappotto colore Grigio RAL 7035, sp. 7
mm
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e Pavimentazione in gres posata a colla, sp. 15 mm

e Membrana cementizia bicomponente tipo
MAPELASTIC o similare

e Massetto alleggerito per pendenza 123 - 138 mm
600 Kg/mc con rete ®6 20x20

e Isolamento in polistirene espanso estruso, A=0,034,
sp. 80 mm

e Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp. 240 mm

e Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, A=0,034, sp. 140
mm

e Rasatura cappotto colore Bianco RAL 9010, sp. 7 mm

1.5% di pendenza +3.97
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240 mm

+ 3.98

e Elemento terminale della pavimentazione con gocciolat¢

e Intonaco per esterni colore Bianco RAL 9010, sp. 20 mr

e Parapetto realizzato con telaio metallico di rigiro a |
staffe a "L" ancorate alla soletta in c.a. con tasselli meg
OLIMPIA SLIM

e Lastra tipo Knauf Aquapanel Outdoor con pannello d
Kg/mc, sp. 90 mm

e Rasatura colore Bianco RAL 9010, sp. 7 mm

e Rasatura colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm

e Rasatura cappotto colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm

¢ Profilo di alluminio per posa isolante con cocciolatoio
per rasatura

Di0, sp. 15 mm
m

stelli verticali, con
canici tipo Faraone

lana di roccia 40

e striscia di presa

oooooboooooo
ooooC—Jo00o
oooooobooog
ooooooooooo
oooooooooon

ooooooooooo
ooooooooooo
oooooboooooo
oooocC—Jo00o
oooooobooog
oooooboooooo
ooooC—Jo00o
ooooooooooo
ooooooooooo
oooooooooon

ooooogbugog
oooooobooog
oooooooooad
oooocC—oood

oooooog

ooooogg
goooc_—1

DR R e —

oooogog
oooooog

0oonooog / \
0ooooooy, \ X

e Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp.




	Fogli e viste
	PARTICOLARI-N.C.2


