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SEZIONE 1.1 - 1.1 Sistema di ancoraggio trave - balcone lato nord

· Pavimentazione in gres + colla, sp. 15mm
·Massetto ripartitore in cls con rete

elettrosaldata, sp. 45 mm
· Isolamento  in polistirene espanso estruso

senza pelle, λ=0,034, sp. 50 mm
· Isolamento al calpestio tipo FONOSTOP
DUO doppio strato, sp. 10 mm

·Massetto coprimpianti tipo LECACEM
MINI, sp. 100 mm

· Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp. 240
mm

· Controsoffitto in cartongesso tipo D113
Knauf con orditura metallica, sp. 12,5 mm

· Pavimentazione in gres + colla, sp.
15mm

·Massetto ripartitore in cls con rete
elettrosaldata, sp. 45 mm

· Isolamento al calpestio tipo FONOSTOP
DUO doppio strato, sp. 10 mm

·Massetto coprimpianti tipo LECACEM
MINI, sp. 120 mm

· Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp.
240 mm

· Intonaco per interno, sp. 10 mm
· Infisso in PVC con vetrocamera stratificata basso emissiva, vetro con
pellicola in PVB antinfortunistica, caratteristiche termiche acustiche
infisso completo come da relazione tecnica allegata al progetto
esecutivo, trasmittanza infisso Uw≤1,5 W/mqK

· Coprifilo rompigoccia
· Coprifilo
· Controtelaio legno-alluminio, misure come da scheda tecnica infisso
·Davanzale in travertino con rompigoccia, sp. 30 mm
· Pannello isolante in lana di legno tipo CELENIT, λ=0,065, sp 30 mm

· Lamiera di rifinitura pavimentazione
· Tubolare a sezione quadrata in acciaio 150x5 mm
·Rasatura per cappotto colore Rosso RAL 3022, sp.

7 mm
· Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, λ=0,034, sp.
140 mm

·Muratura alveolare tipo ALVEOLATER T CLASSE 60,
sp. 250 mm

· Intonaco interno, sp. 10 mm

· Avvolgibile in PVC completo di cassonetto coibentato
· Architrave in laterocemento sez. 140x100 mm
· Pannello isolante in lana di legno tipo CELENIT, λ=0,065, sp 30 mm
·Rasatura cappotto colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm
· Controtelaio legno-alluminio per posa infisso

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
135x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
150x5 mm

· Parapetto realizzato con telaio
metallico di rigiro a listelli
orizzontali, con staffe a "L"
ancorate al tubolare di acciaio con
bulloni passanti, tipo Faraone
OLIMPIA SLIM

· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio 150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio 135x5 mm

· Sistema di ancoraggio composto
da piastra e fazzoletto

· Pavimentazione in WPC tipo PlasticWOOD
profilo plusDECK, sp. 21 mm

· Profilo in alluminio per ancoraggio
pavimentazione WPC tipo PlasticWOOD
sistema plusDECK 58x27 mm

· Ancoraggio tavolato con bullone passante,
piastra e contropiastra zincate

· Orsogrill zincato elettrosaldato con quadro
ritorto H=30 mm maglia 76x25 mm, piatto
30x3 mm, peso 32,52 kg/mq

· Telaio perimetrale "L" asimmetrico 30x60x5
mm

· Tubolare a sezione quadra in acciaio zincato
150x5 mm

SEZIONE 1.2 - 1.2 Sistema di ancoraggio setto - balcone lato nord

1.
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· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio zincato 150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio zincato 135x5 mm

· Sistema di ancoraggio composto da
piastra e fazzoletto

Travi tubolari 150x5 mm
Saldate in stabilimento

Tubolare 135x5 mm
Saldato in stabilimento

Colonna tubolare 150x5 mm
bullonata al profilo 135x5 mm
con tasca per il montaggio in cantiere

SCHEMA MONTAGGIO COLONNE BALCONI
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LOTTO 5 : APPALTO COMPLETAMENTO OPERE IN C.A.-CAPPOTTO-MURATURE-INFISSI-COPERTURA

LEGENDA
CON COLOR BLU VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE GIA'
REALIZZATE NEL PRECEDENTE APPALTO (STRALCIO 01)BLU

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)NERO

VIOLA

CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA
REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)VERDE

CON COLOR VIOLA VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE OPZIONALI
DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)


	Fogli e viste
	PARTICOLARI-N.C.1


