COMUNE DI FIRENZE

Intervento di nuova costruzione per la realizzazione di 21 alloggi
E.R.P. in Via G.D'Annunzio - P.U.C. Pegna "ex Benelli"

LOTTO 5: APPALTO COMPLETAMENTO OPERE IN C.A.-CAPPOTTO-MURATURE-INFISSI-COPERTURA

Finanziamento:

Legge n. 179/92 art. 11 - Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 - P.O.R. anno 2009 - Legge R.T. 96/96 art. 23
Operatore: CASA SPA

m
@ \‘\
\\\n S p P"

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

U Vv

>
1S0 9001 o @
SA 8000 > >
OHSAS 18001 () »
BUREAU VERITAS
Centification
NN, 176325 - 193790 - T249630/UK \_7 8 2 8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Ing. Lorenzo Panerai
Arch. Davide Ferrara
Geom. Stefano Cappelli

TAV. N° DISEGNO: SCALA:
PARTICOLARI TECNOLOGICI
ES AR Nodo Connettivo 8 1:10
DATA:
06 " 7 Aprile 2021

FI123-L5-ES-AR-06.7-01

ADDETTO ALLA VERIFICA ING. Leonardo Boschi
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CON COLOR BLU VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE GIA'
REALIZZATE NEL PRECEDENTE APPALTO (STRALCIO 01)

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)

CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA
REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)
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Nodo connettivo 8 - scala 1:10

e Solaio in laterocemento 16+4 cm, sp. 200 mm
e Sistema di copertura tipo VENTILCOVER

ONDULIT con manto di copertura costituito da
lastra tipo COVERIB ONDULIT 850
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e Lamiera in allumino pressopiegata di rifinitura con gocciolatoio,
colore Grigio RAL 9002

e Parapetto realizzato con telaio metallico di rigiro a listelli
orizzontali di sezione circolare in cavi d'acciaio,con staffe a "L"
ancorate alla trave in acciaio con bulloni
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— e Rasatura per cappotto cc
RAL 9010, sp. 7 mm

- e Cappotto in EPS tipo EC
A=0,034, sp. 140 mm
— o Sistema di copert
VENTILCOVER ONDULIT c
copertura costituito da
COVERIB ONDULIT 850
——e Gronda in alluminio pr
RAL 9110

—— e Massetto alleggerito per Ia
della pendenza della grond
—— e XPS ad alta
idrofobizzato,A=0,034 sp.
—eDoppio strato isolante
roccia, A=0,04 , sp. 120+1

——e Solaio in laterocemento 2
240 mm
—— e XPS ad alta

idrofobizzato,A=0,034 sp.

\'. Mattone forato, sp. 80

100 mm

lore Bianco
AP Grey T,

ura tipo
on manto di
lastra tipo

ressopiegato

formazione
a

densita
140 mm
in lana di
20 mm
0+4 cm, sp.

densita
140 mm

mm

\’olasolante tipo STIFERITE GT, sp

\’. Setto in c.a., sp. 200 mm

e Corrimano in acciaio, diametro 50 mm, staffato a
parete, verniciato con colore a scelta della DL

e Controtelaio legn
infisso

o-alluminio, misure come da sc

e Porta di accesso alla copertura per manutenzione

e Controtelaio legn
infisso

o-alluminio, misure come da sq

heda tecnica

heda tecnica \

—
1.35 g%

[©) [©) |

:

e Soglia in travertino con rompigoccia, sp. 30 mm

e Pannello isolante in lana di legno tipo CELENIT,
A=0,065, sp 30 mm

e Setto in c.a., sp. 200 mm

e XPS ad alta densita idrofobizzato,A=0,034 sp. 140
mm

e Rasatura cappotto colore Bianco RAL 9010, sp. 7
mm
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e Gronda in alluminio
pressopiegato RAL 9110

e Massetto alleggerito per la
formazione della pendenza
della gronda

eXPS ad alta densita
idrofobizzato,A=0,034  sp.
140 mm

e Sistema di copertura tipo
VENTILCOVER ONDULIT
con manto di copertura
costituito da lastra tipo
COVERIB ONDULIT 850
eDoppio strato isolante in
lana di roccia, A=0,04 , sp.
120+120 mm

e Solaio in laterocemento
20+4 cm, sp. 240 mm
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e Setto in c.a., sp. 200 mm
e Iasolante tipo STIFERITE GT, sp 100 mm
e Mattone forato, sp. 80 mm
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