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0.07

1.5% di pendenza1.5% di pendenza

· Pavimentazione in gres + colla, sp. 15mm
·Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata, sp. 45 mm
· Isolamento al calpestio tipo FONOSTOP DUO doppio strato, sp.
10 mm

·Massetto coprimpianti tipo LECACEM MINI, sp. 120 mm
· Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp. 240 mm
· Intonaco per interno, sp. 10 mm

· Cartongesso, sp. 12,5 mm
· Isolamento in lana di roccia, λ=0,04, sp. 50 mm
· Setto in c.a., sp. 250 mm
· Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, λ=0,034, sp. 80 mm
·Rasatura per cappotto colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
135x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
150x5 mm

· Piastra di ancoraggio trave in acciaio - setto in c.a.

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
135x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
135x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato
150x5 mm

· Pavimentazione in gres + colla, sp. 15mm
·Massetto ripartitore in cls con rete elettrosaldata, sp. 45 mm
· Isolamento in polistirene espanso estruso senza pelle,

λ=0,034, sp. 50 mm
· Isolamento al calpestio tipo FONOSTOP DUO doppio strato,

sp. 10 mm
·Massetto coprimpianti tipo LECACEM MINI, sp. 100 mm
· Solaio in laterocemento 20+4 cm, sp. 240 mm
· Controsoffitto in cartongesso tipo D113 Knauf con orditura
metallica, sp. 12,5 mm

· Cartongesso, sp. 12,5 mm
· Isolamento in lana di roccia, λ=0,04, sp. 50 mm
· Setto in c.a., sp. 250 mm
· Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, sp. 80 mm
·Rasatura per cappotto colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm

· Profilo a L 90x9 mm per
ancoraggio lamiera grecata

· Tubolare a sezione quadrata
in acciaio zincato 135x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata
in acciaio zincato 150x5 mm

· Piastra di ancoraggio trave in
acciaio - setto in c.a.

· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio zincato 150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio zincato 150x5 mm

· Tubolare a sezione quadrata in
acciaio zincato 135x5 mm

· Lastra a base di cemento per esterni
tipo Knauf Aquapanel , sp. 12,5 mm
con rasatura colore Rosso RAL 3022,
sp. 7 mm

· Pluviale
·Bocchettone di scarico "messicano"

·Bandella laterale per la
desolidarizzazione del pavimento
dalle murature laterali

· Pavimentazione in gres + colla,
sp. 15mm

·Massetto ripartitore in cls con
rete elettrosaldata, sp. 60 mm

· Isolamento in polistirene
espanso estruso senza pelle,
λ=0,034,  sp. 120 mm

·Massetto coprimpianti tipo
LECACEM MINI, sp. 120 mm

· Soletta in c.a., sp. 390 mm
· Solaio tipo predalles 4+20+5

cm, sp. 290 mm

· Cartongesso, sp. 12,5 mm
· Isolamento in lana di roccia, λ=0,04, sp. 50 mm
· Setto in c.a., sp. 250 mm
· Cappotto in EPS tipo ECAP Grey T, λ=0,034,  sp. 80 mm
·Rasatura per cappotto colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm
· Orsogrill zincato elettrosaldato con quadro ritorto H=30 mm
maglia 76x25 mm, piatto 30x3 mm, peso 32,52 kg/mq

· Profilo a L 65x130x8 mm per sostegno orsogrill

· Pavimentazione in gres + colla, sp. 15mm
· Sottofondo per pavimentazione, sp. 50 mm
· Guaina elastomerica bituminosa posata in due

strati, sp. 10 mm
·Massetto per formazione di pendenze tipo
LECACEM MINI

· Solaio tipo predalles 4+20+5 cm, sp. 290 mm
·Blocco in laterizio alveolare per posa Orsogrill

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio
zincato  150x5 mm

· Sistema di ancoraggio composto da
piastra e fazzoletti

·Malta di allettamento
· Guaina impermeabilizzante

· Edificio residenziale esistente

· Edificio residenziale esistente

· Guaina bituminosa impermeabilizzante, sp. 5 mm
· Soletta in c.a., sp. 40 mm
· Lamiera grecata verniciata colore Bianco RAL 9010, h.52
mm

· Tubolare a sezione quadrata in acciaio zincato 150x5 mm
· Lastra a base di cemento per esterni tipo Knauf

Aquapanel , sp. 12,5 mm con rasatura colore Rosso RAL
3022, sp. 7 mm

0.PIANO TERRA0.15

1.PIANO PRIMO3.98

-1.PIANO INTERRATO-2.84

2.PIANO SECONDO7.13

3.PIANO TERZO10.27

+ 3.37

+ 0.19

+ 6.50

N.C.6.0

N.C.6.1

N.C.6.2

5.0 m²

LOGGIA

+ 3.37

· Scossalina in alluminio pressopiegato
· Soglia
· Tubolare a sezione quadrata in acciaio 135x5 mm
· Tubolare a sezione quadrata in acciaio 150x5 mm
· Lastra a base di cemento per esterni tipo Knauf

Aquapanel , sp. 12,5 mm
·Rasatura colore Rosso RAL 3022, sp. 7 mm

· Guaina bituminosa impermeabilizzante, sp. 5 mm
· Soletta in c.a., sp. 40 mm
· Lamiera grecata verniciata colore Bianco RAL 9010, h. 52 mm
· Profilo a L 90x9 mm per ancoraggio lamiera grecata
· Tubolare a sezione quadrata in acciaio 150x5 mm

SEZIONE 6-6 - scala 1:50 Nodo connettivo 6.0, 6.1 e 6.2 - scala 1:10

N.C.6.2

N.C.6.1

N.C.6.0
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LOTTO 5 : APPALTO COMPLETAMENTO OPERE IN C.A.-CAPPOTTO-MURATURE-INFISSI-COPERTURA

SEZIONE 6.3-6.3 - scala 1:10

6.3

6.3

6.3

6.3

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)NERO

VERDE
CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA

REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)

LEGENDA
CON COLOR BLU VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE GIA'
REALIZZATE NEL PRECEDENTE APPALTO (STRALCIO 01)BLU

CON COLOR NERO VENGONO IDENTIFICATE LE
OPERE DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 02)NERO

VERDE
CON COLOR VERDE VENGONO IDENTIFICATE LE OPERE DA

REALIZZARE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO (STRALCIO 03)
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